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1 Introduction

GENERALITES

Ces directives por t en BluckdiRrobdara suninesé&uctare pofitante verécale en tant que plaque
d 6appuieadeavoiriumh®billage de petits éléments minéraux sur des fagades extérieures ventilées.

Lout i | iBualadiPmboardicemme plaqued 6 app ui p o u rpetits &l®&memtd mangraux daes une application
non ventil ®e nbdest pas autori s®e.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Bluclad Proboard 10 mm

DOMAI NE DO6APPLI CATI ON DES DI RECTI VES

Ces directives sont valables pour les applications Bluclad Proboard énumérées ci-dessous :

T plagueddappui p o u rpetits @ldmemtd nangraux sbiefacades ventilées i application sur une ossature
en bois,
1 plagqueddappui p o u rpetisalémentd mangraux sbefacades ventilées i application sur une ossature

en acier galvanisé

L'utilisation de Bluclad Proboard comme plaque d'appui pour habillage de petits éléments minéraux en fagade ventilée
en application sur ossature aluminium n'est pas autorisée.

CADRE NORMATIF

Les références normatives sont uniqguement données a titre informatif.

EN 1991-1-4 Eurocode 1 : Actions sur les structures i Parties 1-4 : Actions générales i Actions du vent
EN 12467 Plaques planes en fibres-cimenti Sp®c i fi cati ons du produit et m®th
EN12004+A1 Colles a carrelage 7 Partie 1 : Exigences, évaluation de la conformité, classification et
désignation
ETAG004 Syst mes composites doisolation thermique par |0
ETAG034 Kits pour revétements de mur extérieurs - Partie 1 : Kits pour revétements de mur extérieurs
ventilés comprenant les éléments de bardage et les fixations associées.
2  Description de la gamme de produits  Bluclad Proboard
BLUCLAD PROBOARD EN BREF
T 25 ans ddéexp®rience ®prouv®e sur | e march® britannique,
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f
f
f
1

Matériau trés solide, stable et durable (EN 12467 classe 2 cat. A),

Multtiuded 6 endui t s ext ®rieurs agr ®®s,

Résistance élevée aux chocs,

Matériau incombustible (réaction au feu : A2-s1, d0), convenant a des systemes de fagade ignifugés de qualité

supérieure,

1 Bluclad Proboardsubiun t rai tement hydrophobe et peut °tre expos®
| 6appl ecahabinl dage de petits ® ®ments min®r aux

1 Déclaration environnementale de produit (EPD) disponible conformément a la norme 1SO 14025.

PLAQUE

Description

Bluclad Proboard est composé de ciment, de charges minérales sélectionnées, dont le mica (pour une stabilité
dimensionnelle tres élevée et un faible mouvement hydrique), de fibres de renforcement organiques et d'additifs
fonctionnels.

Les plaques ont subi un traitement hydrophobe sur la belle face et la face arriere. La plaque est rectifiée sur tous les
bords.

Aspect

1 Le Bluclad Proboard est de couleur beige et présente des
particules de cristaux de mica scintillantes a la surface,
visibles des deux cOtés. Des taches a la surface, par
exemple des taches brunes ou blanches inhérentes au

: processus d'autoclavage, sont parfois possibles et sont

5 inhérentes a la production.

1 Laplaque a une face arriére lisse et une face avant
légérement plus rugueuse. La plaque est installée avec la
face rugueuse portant le marquage CE tournée vers
I'extérieur (la face lisse doit étre montée contre la
structure portante).

Dimensions disponibles

1  Epaisseur : 10 mm
1 Disponible en 1250 mm de large et en 2500, 2850 ou
3000 mm de long.

Application :
1 Plagueddappui p o u r etits &l®&nemtd mangraux slieosspture en bois ou métallique
1 Plague a enduire pour crépis extérieurs sur ossature en bois ou métallique pour fagades ventilées (application
non abordée dans ce document)
1 Plague a enduire pour crépis extérieurs sur ossature en bois ou métallique pour plafonds extérieurs ventilés
(application non abordée dans ce document)

Conformité :

1 Bluclad Proboard porte le marquage CE conformément a la norme EN 12467:2012+A2:2018 « Plaques planes
en fibres-ciment - Spécifications du produit et méthodes d'essai », classe 2, catégorie A.

Certificats nationaux :

1 Allemagne : Z-31.4-160. Agrément pour une utilisation comme élément porteur sur les structures a structure
portanteenboiss el on | 6%F ur ocode
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ACCESSOIRES

Accessoires disponibles pour Bluclad Proboard :

BLUCLAD PROBOARD VIS A BOIS 4,2x45 DP SQD Fixation de Bluclad Proboard sur ossature en bois. Vis a téte
A2/304 frai s®e avec nervures de fra
. 4 . diameétre de tige de 4,2 mm et diamétre de téte de 7,5 mm.

.

BLUCLAD PROBOARD VIS POUR METAL 4,5x30 AF  Fixation de Bluclad Proboard sur ossature en acier galvanisé

SR1 (2 " 2 mm doé®paisseur). Vis
A2-AlSI-201 Cu téte fraisée avec des nervures de fraisage,d 6 une | on
30 mm, diamétre de tige de 4,5 mm et diamétre de téte de 7,1
J 30 mm.
_ 1 La vis a une téte Stadler SR1 (compatible avec une PH2).
rsR1 o 2l Ll12] 45
@ r;'[ 38 395
6
| stst16 | 14

EQUERRE REGLABLE 150 mm GALVA Les chevrons verticaux sont fixés sur le mur porteur a l'aide
des équerres réglables. Ces équerres réglables permettent
de palier aux irrégularités du mur porteur, d'intégrer une
isolation par I'extérieure et de réaliser une lame d'air de 20
mm minimum entre l'isolant et le face arriére d'une plaque.

THERMOSTOP 50X60X5MM PVC Plaque PVC perforée. A positionner entre le mur porteur et
I'équerre réglable pour éviter les ponts thermiques. A ne pas
utiliser en zone sismique.

CLOSOIR PERFORE 50/30x2,5m ALU Profil aluminium naturel perforé en forme de corniere,
d6®paioB8mme.EFl e per met de r ®al
pour la ventilation de la lame d'air & l'arriere de la plaque.
Bluclad Proboard, tout en évitant la pénétration des rongeurs
et autres insectes nuisibles. Le petit c6té du profil est
positionné puis fixé entre I'structure portante en bois et la
plaque Bluclad Proboard. Le grand coté du profil (50 mm)
permet aussi de cacher l'isolant en plus de laisser I'air rentrer
dans la lame d'air.

CLOSOIR PERFORE 70/30x2,5m ALU Profil aluminium naturel perforé en forme de corniere,
dé6®pai0OB8mme.urEl | e permet de r ®a
pour la ventilation de la lame d'air a I'arriére de la plaque
Bluclad Proboard, tout en évitant la pénétration des rongeurs
et autres insectes nuisibles. Le petit c6té du profil est
positionné puis fixé entre I'structure portante en bois et la
plaque Bluclad Proboard. Le grand coté du profil (70 mm)
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permet aussi de cacher l'isolant en plus de laisser I'air rentrer
dans la lame d'air.

CLOSOIR PERFORE 100/40x2,5m ALU Profil aluminium naturel perforé en forme de corniére,
do®paiOB8mme.EFl e per met de r ®al
pour la ventilation de la lame d'air & l'arriere de la plaque
Bluclad Proboard, tout en évitant la pénétration des rongeurs
et autres insectes nuisibles. Le petit coté du profil est
positionné puis fixé entre I'structure portante en bois et la
plaque Bluclad Proboard. Le grand cdté du profil (100 mm)
permet aussi de cacher l'isolant en plus de laisser I'air rentrer
dans la lame d'air.
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3 Points dbéattention | ors de | a concept

VERIFICATION DE LA RESISTANCE MECANIQUE ET DE LA STABILITE DE LA FACADE

Afin de répondre aux exigences de base de la construction en ce qui concerne la résistance mécanique et la stabilité de
la fagcade, les aspects suivants ont été pris en compte lors de la fixation de Bluclad Proboard sur une structure portante en
bois :
1 \Vérification de la résistance mécanique et de la durabilité de Bluclad Proboard sous son propre poids et apres
exposition aux contraintes venteuses, en particulier :
o Larésistance de Bluclad Proboard & la flexion
o La r®sistance ~ tédbautomage desfimationd utilisées pauufixer Bluclad Proboard a
| ossature.
1 Vérification que la flexion de Bluclad Proboardr e v ° t u d 6 u n elitadéménis migéeauxdeste gans les
limites prédéterminées.

Les vérifications mentionnées ci-dessus définissent
1 les entraxes maximum entre les ossatures verticales de la structure portante
1 les entraxes maximum entre les fixations.

Nous recommandons de limiter a 30 m maximum la hauteur de la facade revétue de Bluclad Proboard.

Caractéristiques techniques

Bluclad Proboard

Résistance de flexion caractéristique * fn.o0k 14,0 N/mm2
Résistance de flexion caractéristique // fm.ok 8,5 N/mm?2
Modul e d@®]| Emean.00 9.000 N/mma2
Modul e do®lI Emean,o 7.800 N/mm?2

Caractéristiques pour la fixation de charges axiales (selon EN 1995-1-1)

Force doéarracheme Fax ri Réf
Vis Bluclad Proboard 500 N Z-31.4-160
Agrafes 50/11,3/1,8 265 N EN 1995-1-1

Caractéristiques pour la fixation de charges latérales (selon EN 1995-1-1)

Force doarracheme Fu.ri Réf
Vis Bluclad Proboard 695 N Z-31.4-160
Agrafes 50/11,3/1,8 415 N EN 1995-1-1

Facteurs de modification

Kmog poUr la classe 2, charge momentanée Réf
Bluclad Proboard Kinod 0,60 DoP
bois Kmod 0,9 EN 1995-1-1
Bluclad Proboard + bois Kinod 0,734 EN 1995-1-1
kmog pour la classe 2, charge permanente Kimod
Bluclad Proboard Kimod 0,2 DoP
bois Kmod 0,6 EN 1995-1-1
Bluclad Proboard + bois Kimod 0,346 EN 1995-1-1
keet Bluclad Proboard (pour la classe 2) Kaer 4 DoP

Facteurs de sécurité partiels

Facteur de sécurité pour le matériau
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Facteur de sécurité partiel pour le matériau Ov 1,30

Facteurs de sécurité partiels pour les contraintes
Facteurs de sécurité partiels pour les contraintes Explication
Contraintes adverses permanentes O.sup 1,35 Pour la vérification de la contrainte latérale

Pour la vérification de la fixation des plaques de
facade sur les supports

Contrainte variable exercée sur les plaques de facade ' 1,1 Pour la vérification des plaques de fagade

Contrainte variable exercée sur les fixations % 1,25

ACTIONS DU VENT

Les actions du vent sur les batiments sont déterminées selon la norme EN 1991-1-4 (Eurocode 1) et les annexes
nationales.

Léaction du vent sur une fa-ade d®pend de plusieurs facteurs
son orientation, |l a cat®gorie du site, |l a position de |l a fa-
revétementdef a- ade et |l e flux dbéair dans | e vide ventil ®.

Seul e une analyse sp®cifique au projet, effectu®e par des in

déterminer les pressions de vent réelles a prendre en compte lors de la conception des facades (design).

Les pressions de vent nominales prises en compte dans les présentes directives doivent étre comparées a la pression
de vent nominale figurant dans le cahier des charges du projet.

Les paragraphes suivants donnent des estimations de la pression maximale du vent a prendre en compte pour les parois
verticales des batiments rectangulaires.

Actions du vent sur les revétements de facade

Afin de d®terminer | a pression maxi male du vent, |l e rev®°teme
mi n®r aux coll ® sur une plaque dbdéappui Bl uétanehd auReno»lpasésud est ¢
un vide ventilé non isolé.

La pression nominale exercée par le vent sur la plaque est obtenue en combinant la pression externe du vent (Cpe) et la
pression © |1 6int ®fad.eur du vide ventil ® (C

La pression nominale du vent Fqw) est définie comme étant la fonction
Fdaw) = 90 .0p@).Cp

avec
2q: facteur de contrainte partiel,
On : pression de pic du vent,
Cp: coefficient de pression local, (Cp = -2,3 pour un revétement de facade « étanche au vent » pour un
vide ventilé non isolé).

Les tableaux ci-dessous donnent une estimation de la pression du vent sur des plaques Bluclad Proboard considérées
comme un revétement de facade étanche au vent sur un vide ventilé non isolé, en Belgique et aux Pays-Bas.

La pression nominale du vent est donnée en fonction de la hauteur de la facade, de la catégorie de terrain et de la
vitesse du vent.
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Vitesse de base du vent pour la Belgique

Kaart van de

snelheden
in Belgié.

Bron : NGI,

Brussel, 2001

Revétement de facade étanche au vent avec vide ventilé non isolé
Pression nominale du vent, N/m?

Catégorie terrain Hauteur de la facade
littoral o 2m_|_3m_|_4m_|_6m_ |_sm | 10M | 12m | 15m | 22m | 30m
1
zone plane I 3m 5m 6m 9m 12m :14m 17m | 20m | 30m
1
zone rurale I 3m 4m 6m m 10m | 12m | 17m | 21m :26m 30m
1
zone urbanisée m 5m 9m 12m | 18m | 21m | 27m | 30m I
1
Villes \V2 15m 25m 30m 1
1
1
1
1
1
-979 -1247 -1370 -1551 -1634 -1800 -1892 -2061 -2189 | 1-2275 -2358 -2448 -2637 -2765
23 m/s i
962 1225 1345 1525 1605 1769 1858 2025 2151 12236 2316 2404 2592 2765
1
1
-1066 -1358 -1491 -1689 -1779 -1960 -2060 -2244 -2383 | 1-2477 -2567 -2665 -2871 -3010
24 mls i
1048 1334 1465 1661 1748 1926 2024 2205 2342 12434 2522 2618 2822 3010
Belgique T
1157 1474 1618 1833 -1931 2126 2235 2435 2586 | 1-2688 -2786 -2892 -3115 -3266
25 m/s .
1137 1448 1590 1802 1896 2089 2196 2393 2542 12641 2737 2841 3062 3266
.
_ L1251 | 1594 | 1750 | -1083 | 2088 | 2300 | -2417 | -2634 | -2797 |,-2007 | -3013 | -3128 | -3370 | -3533
26 m/s X
1230 1566 1719 1949 2051 2260 2375 2588 2749 12857 2960 3073 3312 3533
Val eurs fournies ~° titre informatif et indicatif oo fai

€ titre doe-xdample tablequ) la pression maximale du vent sur une facade de 10 m de hauteur a la cote
serait égale a

Catégorie de terrain =0

Vitesse du vent = 26 m/s

Pression du vent = 2857 N/m2 (-2907 N/m?2 de dépression exercée par le vent)
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Vitesses de base du vent pour les Pays-Bas

Wind zones and
reference wind
speeds in
Netherlands

Catégorie de
terrain

Revétement de facade étanche au vent avec vide ventilé non isolé

Pression nominale du vent, N/m2

Hauteur de la facade

littoral | 0 2m 3m 4m 6m 8m 10m | 12m | 15m | 22m | 30m
zone plane I 3m 5m 6m 9m 12m | 14m | 17m | 20m | 30m
zone rurale T 3m 4m 6m 7m 10m | 12m | 17m | 21m | 26m | 30m
zone urbanisée 1 5m 9m 12m | 18m | 21m | 27m | 30m
Villes \V2 15m 25m 30m
1111 | -1415 | -1554 | -1760 | -1854 | -2042 | -2146 | -2338 | -2483 | -2581 | -2675 | -2777 | -2992 | -3137
24,5 m/s
1092 | 1390 | 1527 | 1731 | 1821 | 2007 | 2109 | 2298 | 2441 | 2537 | 2628 | 2728 | 2941 | 3137
1349 | -1719 | -1888 | -2138 | -2252 | -2480 | -2607 | -2840 | -3016 | -3135 | -3249 | -3373 | -3634 | -3810
Pays-Bas 27 m/s
1326 | 1689 | 1854 | 2102 | 2212 | 2437 | 2561 | 2791 | 2964 | 3081 | 3192 | 3313 | 3572 | 3810
1611 | -2052 | -2253 | -2552 | -2689 | -2961 | -3112 | -3390 | -3600 | -3743 | -3879 | -4027 | -4338 | -4548
29,5 m/s
1583 | 2016 | 2213 | 2509 | 2641 | 2909 | 3057 | 3332 | 3539 | 3678 | 3811 | 3956 | 4264 | 4548
Val eurs fournies ~ titre informatif et indicatif air
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4 |l nstructions g®n®r al eanutehtton meissiage en 1 u v

Ces instructions ne s'appliquent que lorsque la plaque Bluclad Proboard est utilisée comme support pour les petits
éléments minéraux sur les murs extérieurs ventilés.

MANUTENTION

1 Les plaques Bluclad Proboard sont livrées sur palettes. Les plaques doivent étre transportées sous une bache.

1 Les plaques doivent étre empilées horizontalement sur une surface plane, dans un local sec et aéré.

T Lorsque | es plagues sont stock®es " | O6ext®rieur, ils doi
une housse en plastique.

T Si |l es plaques sont expos®es ~ | 6humidit® pendant | e sto
sécher complétement avant de les utiliser.

f Nous recommandons de stocker | es plaques ° | 6endroit o¥%
mi ni mum avant de commencer | a mise en Tuvre, afin de || eu

avec celui de leur environnement.
1 Les plaques doivent toujours étre transportées a la verticale.

SCIAGE ET PERCAGE

1 Le sciage et le pergage doivent étre effectués dans un environnement sec et aéré.

f La poussi re de per-age et de sciage doit °tre i mm®di at e
en microfibre afin dé®viter | es taches permanentes.

1 Les plaques Bluclad Proboard peuvent étre sciées dans une installation de découpe ou a la scie a main.

T Lors de | 6usinage de |l a plaque, ce derni r doit °tre pos
fléchisse pas. La table de sciage doit étre trés stable et ne peut pas vibrer. La plaque ne peut étre mise sous
contrainte durant le sciage. Ili mporte que | a plaque soit 7 | dabri de tout

garantir un trait de scie de qualité.

1  Pour le sciage, les outils suivants peuvent étre utilisés :
o Lame de scie universelle pour scies stationnaires a grande vitesse ou scie circulaire manuelle avec rail
de guidage, diametres disponibles : 160, 190, 225 et 300 mm (disponibles chez Leitz-Service),
0 Scie sauteuse avec lame a dents en carbure type T141 HM de Bosch,
0 Lame de scie diamantée sans dents pour scies stationnaires a grande vitesse ou scie circulaire
manuelle avec guide,

1 Pour le pergage, la plaque doit étre soutenue autour du trou a percer (par exemple par une surface en bois).
Les outils suivants peuvent étre utilisés :
o pourlestrous: foret ~ tarauder ~ t°te carbure (ou enti ren
60°.
0 pour les ouvertures rondes : scie cloche avec dents en carbure (p. ex. type Pionier de Metabo).

SECURITE ET SANTE

f Consultez | a fiche doéinformation sur |l e produit et | a fi
f Lorsque vous travaillez avec Bluclad Proboard | 6i nt ®r i
doaspiration efficace pour recueillir | a poussi re Si I
est effectuée avecunesc i e main, | 6op®r at e u-poussioré detypedFPReur un masque

supérieur, conformément a la norme EN149:2001.
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5 Instructions de pose

GENERALITES

Nous recommandons de limiter la hauteur de la fagcade contre laquelle les petits éléments minéraux sont
collées sur la plaque Bluclad Proboard a un maximum de 30 m.

En cas d'exposition aux intempéries (pluie, soleil), les plagues ne doivent étre montées que sur une structure
de support verticale.

17703-2
INSTALLATION DE LA STRUCTURE PORTANTE
Geénéralités
Bluclad Proboard peut étre fixé sur une ossature en bois ou en acier galvanisé.
T Lébentraxe maxi mum entre | es ossatures de |l a structure po
Proboard.
1 Lors de la conception de la structure portante, il faut tenir compte de I'espace de 3 mm entre les plaques.
1  Une ouverture de ventilation nette d'au moins 100 cm?/Im doit étre prévue en bas et en haut de la facade, ainsi
gu'au niveau des ouvertures de fenétres et de portes, afin de garantir un flux d'air naturel ininterrompu derriére
le Bluclad Proboard. En cas d'utilisation de closoirs perforés, le degré de perforation doit étre pris en compte.
T Nous recommandons un vide dobéair dont | a JIdessogse ur mi ni mal e
Hauteur de la facade 0-10 m 10-20 m 20-30m
Largeur minimaleddz @A RS F 20 mm 25 mm 30 mm

Structure portante en bois

1 Les plaques Bluclad Proboard sont fixés contre une structure portante verticale.
1 La structure portante en bois sur laquelle le Bluclad Proboard est monté doit étre congue conformément a I'EN
1995-1-1 (Eurocode 5) pour résister a toutes les charges agissant sur la fagcade, telles que les charges de vent
(définies conformément a I'EN 1991-1-4) et le poids propre des panneaux et des petits élémeént minéraux.
1 Le bois répond au moins a la classe de résistance C18 selon la norme EN 338. En cas d'utilisation de bois
moins durable, tel que le bois résineux, le bois doit étre traité. Le bois doit également étre protégé par un film
approprié en EPDM, PE noir ou équivalent, entre la latte et le Bluclad Proboard.
1 Lalargeur minimale de la latte de support en bois est de 65 mm.
1 Les plaques Bluclad Proboard peuvent étre fixées sur des ossatures bois au moyen de vis a bois Bluclad
Proboard ou dbdéagrafes.
Recommandati ons pour | dossature portante en bois en cas de f
T Si | 6ossature est fix®e contre un mur de ma-onnerie exi s
i1 Dans ce cas, | 6isolation est pos®e apr s | a mise en plac
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T I'l est recommand® ddéappligqguer une platine Thermostop ent
1 Les lattes de support en bois doivent avoir une épaisseur minimale de 50 mm.

T (" =<7/ "/ I e A ) o]
T
50
30
c o b—JTJo U
oI of
(] (] o
o

[]
o
30

[
)
il
35

o o] =
o o '=| o |
T Pour am®Il i orer |l a stabilit® de
a [0 v g réglables sont installées en quinconce, alternativement a gauche

et a droite de la latte.

f La rang®e do®querres r®glabl es
chaque latte adjacente.

1 Le type de fixation pour les équerres réglables (ensemble vis-

cheville) doit °tre adapt® au
les fournisseurs de vis et cheville).

il 1 N N T Léentraxe vertical entre | es ®
en fonction de | daction exerc®

capacité de charge des ancrages.

Structure portante en acier galvanisé

T Lébossature portante en acier galvani s® deli3t(Eurbdode8) con- ue
pour supporter correctement les contraintes, par exemple les actions du vent.

T LOossature en acier galvani s® doi't °tre confor me ° |l a cl
r ®si stance minimale dbéessai confor mPment h l'a norme EN 1

1 Lalargeur minimale de la bride du profilé en acier est de 50 mm.

1T L6®paisseur minimale de | a bride du profil® en acier est
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FIXATION DE BLUCLAD PROBOARD SUR LA STRUCTURE PORTANTE
Geénéralités
1 Les plaques doivent étre posées avec un espace de 3 mm entre les bords.
1 Laplaque estinstallée avec la face rugueuse portant le marquage CE tournée vers I'extérieur (la face lisse doit
étre montée contre la structure portante).
1 Les plaques peuvent étre installées verticalement (« portrait ») ou horizontalement (« paysage »). Toutefois, les
propriétés mécaniques pertinentes doivent alors étre prises en compte dans la conception.

f Les plagues sont plac®es de mani re que | eurs quatre ang
verticaux continus ; en revanche, les joints horizontaux continus sont autorisés.

I 0

£

M

a U
<627 = 627 18556

DDA_Bluclad plaque d'appui petits éléments minéraux - Date de publication : 18/09/2025 - 14/55
Eternit sa , Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgique - TVA BE 0 466 059 066



C E ID I?AI_ = E 0 U ITO N E www.cedral.world * www.equitone.com

by etex by etex

DI RECTI VE DOAPPLI CATI ON

Bl uclad Proboard plaque dobéappu

éléments minéraux en facades ventilées

Fixation sur une structure portante en  bois

1 Les plaques Bluclad Proboard peuvent étre fixées contre des structures de support en bois a I'aide de vis a bois
Bluclad Proboard ou d'agrafes

1 Les bords verticaux des plaques doivent toujours étre soutenus par une latte de bois.
1 Lalargeur minimale (b) de la latte de support en bois est de 65 mm.
Recommandations pour les vis e, 3 e
1 Utilisez les vis a bois Bluclad Proboard de type 4,2x45-DP- |
SQD-A2/304 a téte fraisée pour fixer les plaques sur une V ‘ |
ossature portante en bois.
1 Ladistance horizontale (ep) entre la vis et le bord vertical de la \
plaque doit étre au moins 15 mm.
9 Ladistance verticale entre la vis et le bord horizontal de la
plaque doit étre au moins 50 mm.
1 Lébentraxe entre |les vis d®pend __d_e_E"_V_a_r_egﬁ?_s___ﬁé_x_r_rﬁéI es
admissibles de traction des vis, de la contrainte caractéristique i t
exerc®e par | e vent et de | dentTaxe e€entffe T'es " 0sSatures
Recommandations pour les agrafes @ ﬁ

1 Les plagues Bluclad Proboard peuvent également étre fixées
sur une ossature portante en boils jJau mgyyen djdpagrafes dou
diam tre de 1,8 mm et doéune | o®dquelur milni malfe| de 40 mm
(type Senco, Haubold).

1 Les agrafes doivent étre placées selon un angle de 30° par
rapport a la référence verticale.

1 Ladistance horizontale (ep)ent r e | e centre de 60390 r@f e &t lfle bord
vertical de la plaque doit étre de 15 mm.

f La distance verticale entre | 6agrafe et e bord horizont
plaque doit étre de 50 mm.

T Lébentraxe entre | es agrafes d®pend des valeurs maxi mal es
admi ssibles de traction de | 6agrafe, de | a contrainte
caract®ristique exerc®e par | e vent et de | dentraxe entr
ossatures en bois.

Fixation de Bluclad Proboard sur une ossature portante en acier galvanisé
Bl uclad Proboard peut °tre fix® de mani re ad®quate sur des

moyen des vis recommandées.

Recommandations pour les vis

1  Utilisez les vis a métal Bluclad Proboard de type 4,5x30 AF SR1 A2-AISI-201 a téte fraisée pour fixer les
plaques contre une ossature portante en acier galvanisé.

1 Ladistance horizontale entre la vis et le bord horizontal de la plaque mesure 15 mm.

1 Ladistance verticale entre la vis et le bord horizontal de la
plaque doit étre au moins 50 mm.

T Lébentraxe entre |l es vis d®pend des valeurs maximales adm
caract®ristique exerc®e par |l e vent et de | dentraxe entr
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RECOMMANDATIONS DE POSES RELATIVES AUX PLAQUES BLUCLAD PROBOARD AVEC
UN HABILLAGE DE PETITS ELEMENTS MINERAUX

1 Lejeude 3 mm entre les plaques Bluclad Proboard doit étre comblé avec de la colle/du mastic a base de

polym res MS i mm®di at ement apr s | e montage des plaques
T Il est conseill ® déappliqguer | 6habillage de petits ® ®me
semaines suivant | e montage des plaques sur | dossature p
gel sévere, nous recommandons de protéger Bluclad Proboard de la pluie battante.
T Lors de | 6application de | 6habillage de petits ® ®ment s

Bluclad Proboard doit étre inférieure a 18 % et la surface de la plaque doit étre séche et nettoyée
(dépoussiéré).

1T Si la colle nébest pas appligqgu®e uni form®ment sur | a plag
de [ d6habillage de petits ® ®ments min®raux), il est reco
aux instructions du fabricantdel6 ad h®si f avant de coll er | 6habill age de pe
contraire.

1 Silacolle est appliquée sur les plaques Bluclad Proboard par pulvérisation, il est recommandé de le faire sur
|l es plagues pos®es ° plat et ° |l dhorizontale (par exempl

COLLES POUR HABILLAGE DE PETITS ELEMENTS MINERAUX

Certains fabricants/fournisseurs ont mis au point leur propre systeme pour coller des petits éléments minéraux sur une
pl aque dobéappui Bl uclad Proboard.

Le systeme d'adhésif appliqué proposé par les fabricants/fournisseurs d'adhésifs tiers doit étre congu pour le collage
structurel des petits éléments minéraux sur le Bluclad Proboard.

Types de colles pour habillage de petits éléments minéraux

Les habillages de petits éléments minéraux spécifiés a la page précédente peuvent étre collés sur les plaques Bluclad
Proboard au moyen des types de colle suivants :

o Colle polymére MS

o0 Colle polymére MS a pulvériser

Le collage des petits éléments minéraux doit toujours étre effectué conformément aux instructions du
fabricant/fournisseur de colle et a celles des plaquettes.

Il convient donc de toujours consulter les informations spécifiques les plus récentes des fabricants de colles qui disposent
d'un systeme de collage des petits éléments minéraux sur le Bluclad Proboard.

SPECI FI CATI ONS POUR LREHPSELAMENTS RINERAUX

T LO6habi Ipktisglémentseminéraux doit étre conforme a la norme EN771-1.

T Léabsorption maxi mal e dode aepefisséelementa minétalxastdetld®b eheoids.6 habi | | a

T Le poids maxi mal a u tpetisiélén@ntsdhenérhug, Byatdme dd callgge indus, est de 50
kg/mz.

T LO6®pai sseur maxi mal e a wtitoétément®minéchex et delB@rbm. | | age de p

T Les di mensions maxi mal es @dits éldmentsansérauxisent dedcanlx b0icha ge d e
(surface maximale de 500 cm?).

T Les joints de dilatation de surface d®pendent de | 6habil
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DETAILS DE CONSTRUCTION

Bluclad Proboard comme plaque d 6 ap p u i p o ur pétits Blénentsangnéraud esur facades
ventilée s 1 application sur structure portante en bois

Titre dessin Numéro
Systeme de paroi verticale en applique Détail 1-COB
Systeme de paroi verticale en applique, détail Détail 1b-COB
Pied de bardage Détail 2-COB
Jonction sur |l a dall e do®t ag Détail3-COB
Angle intérieur du batiment Détail 4-COB
Angle extérieur du batiment Détail 5-COB
Joint de dilatation Détail 6-COB
Joint de dilatation, détail Détail 6-COB
Appui de fenétre Détail 7-COB
Linteau de fenétre Détail 8-COB
Tableau de fenétre Détail 9-COB
Raccord avec toiture plate Détail 10-COB
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Bluclad Proboard comme plaque d'appui pour habillage de petits éléments
minéraux sur fagades ventilées - application sur structure portante en bois

Détail 1-COB - Systéme de paroi verticale en applique

L 627 max. K
Mur en ossature bois
Couche d'étanchéité perméable a la vapeur
o
\ | ®
S/
=50 :
T [ } T
S, ®
8 IS R *
c = A\
£ AN [
£ L
| | y |

Petits éléments minéraux

Systéme adhésif homologué pour les petits éléments minéraux
Bluclad Proboard 10mm

Vis a bois Bluclad Proboard / agrafes
Structure portante en bois

Vide de ventilation (25 mm min.)

Isolation

Entrée de
ventilation

Sortie de
ventilation

Ce document est purement illustratif. En cas de doute sur ladéquation des produits & une application particuliére, le client est prié de demander conseil au service d'application de Eterit SA.
Etemit SA ne peut en aucun cas étre tenue pour responsable des applications de ces produits réalisées sans son accord écrit.

Eternit SA
Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgique
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Bluclad Proboard comme plaque d'appui pour habillage de petits éléments
minéraux sur fagades ventilées - application sur structure portante en bois

Détail 1b-COB - Systéme de paroi verticale en applique, détail

Mur en ossature bois

Couche d'étanchéité perméable a |a vapeur

>15 | >15 8, >15 | 315
- =

Structure portante ®

en bois ~ ;

Vis  bois Bluclad Proboard / : =

agrafes =

Joint 3 mm

Joint MS polymeére \

Bluclad Proboard 10mm

Systeme adhésif homologué pour les petits éléments minéraux

Petits éléments minéraux

Entrée de
ventilation

Sortie de
ventilation

Ce document est purement illustratif. En cas de doute sur ladéquation des produits & une application particuliére, le client est prié de demander conseil au service d'application de Eterit SA.
Etemit SA ne peut en aucun cas étre tenue pour responsable des applications de ces produits réalisées sans son accord écrit.

Eternit SA
Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgique
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Bluclad Proboard comme plaque d'appui pour habillage de petits éléments
minéraux sur fagades ventilées - application sur structure portante en bois
Détail 2-COB - Pied de bardage
min.25
Structure portante en bois | L | :
Vide de ventilation (25 mm min.) __‘
Systéme adhésif homologué pour les petits éléments minéraux Al
Bluclad Proboard 10mm
Isolation °
Mur en ossature bois
S
Petits éléments minéraux °
Couche d'étanchéité perméable a la vapeur B \ \‘ X -
Vis a bois Bluclad Proboard / agrafes ;‘
‘ o
8 =4 A - a
= < : 4,
£ L
4 < >
y a
| s .
4 " < : o
: 4
4 <4
.9 '
. 5 ‘q -
A 4
-
a4 3
5 )
A
< ;
2 4
Entrée de
ventilation
Sortie de
ventilation
Ce document est purement illustratif. En cas de doute sur fadéquation des produits & une application particuliére, le client est pri¢ de demander conseil au service d'application de Eterit SA.
Etemit SA ne peut en aucun cas étre tenue pour responsable des applications de ces produits réalisées sans son accord écrit.
Eternit SA
Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgique
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Bluclad Proboard comme plaque d'appui pour habillage de petits éléments
minéraux sur fagades ventilées - application sur structure portante en bois

Deétail 3-COB - Jonction sur la dalle d'étage

e
Isolation | °
Vis a bois Bluclad Proboard / agrafes T o |
|
Petits éléments minéraux ° [
Systéme adhésif homologué pour les petits éléments minéraux |
Bluclad Proboard 10mm 1* Aol
Structure portante en bois ) o | -
Vide de ventilation (25 mm min.) il |
(! T =T =
Mur en ossature bois E | AN T o
= [ - L
v q
- <
a
PRl a4
_A‘Aq L T4
s 94
L : Siss )
P
Couche détanchéité perméable 4 la vapeur - LY
R
|
i)
PR
R
‘min. 2!
Entrée de
ventilation
Sortie de
ventilation

Ce document est purement illustratif. En cas de doute sur ladéquation des produits & une application particuliére, le client est prié de demander conseil au service d'application de Eterit SA.
Etemit SA ne peut en aucun cas étre tenue pour responsable des applications de ces produits réalisées sans son accord écrit.

Eternit SA
Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgique
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Bluclad Proboard comme plaque d'appui pour habillage de petits éléments
minéraux sur fagades ventilées - application sur structure portante en bois

Détail 4-COB - Angle intérieur du batiment

EEN

Mur en ossature bois

Couche d'étanchéité perméable a la vapeur o

Petits éléments minéraux

Systéme adhésif homologué pour
les petits éléments minéraux

Bluclad Proboard 10mm gl

Vide de ventilation (25 mm min.) e

Isolation °
L

Structure portante en bois
Vis a bois Bluclad Proboard / agrafes

. e
\

min.25 Entrée de
& & ventilation
Sortie de

ventilation

Ce document est purement illustratif. En cas de doute sur ladéquation des produits & une application particuliére, le client est prié de demander conseil au service d'application de Eterit SA.
Etemit SA ne peut en aucun cas étre tenue pour responsable des applications de ces produits réalisées sans son accord écrit.

Eternit SA
Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgique
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Bl uclad Proboard plaqgque dbéappu

éléments minéraux en facades ventilees

Bluclad Proboard comme plaque d'appui pour habillage de petits éléments
minéraux sur fagades ventilées - application sur structure portante en bois

Détail 5-COB - Angle extérieur du batiment

min.25

Petits éléments minéraux

Systéme adhésif homologué pour
les petits éléments minéraux
Bluclad Proboard 10mm

Vide de ventilation (25 mm min.)
Isolation

Structure portante en bois

Mur en ossature bois

Couche d'étanchéité
perméable a la vapeur

Vis a bois Bluclad Proboard / H 1 725\ R\
agrafes - -

min.25

i i |

Entrée de
ventilation

Sortie de
ventilation

Ce document est purement illustratif. En cas de doute sur ladéquation des produits & une application particuliére, le client est prié de demander conseil au service d'application de Eterit SA.
Etemit SA ne peut en aucun cas étre tenue pour responsable des applications de ces produits réalisées sans son accord écrit.

Eternit SA
Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgique
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Bl uclad Proboard plaque dobéappu

éléments minéraux en facades ventilées

Les joints de dilatation de
de petits éléments minéraux. Consultez les
recommandations du fabricant.
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Bl uclad Proboard plaqgque dbéappu

éléments minéraux en facades ventilees

Bluclad Proboard comme plaque d'appui pour habillage de petits éléments
minéraux sur fagades ventilées - application sur structure portante en bois

Détail 6-COB - Joint de dilatation

55 /| |\ 585,

min.25

Petits éléments minéraux

Systéeme adhésif homologué pour
les petits éléments minéraux

Bluclad Proboard 10mm

Vide de ventilation (25 mm min.)

Vis a bois Bluclad Proboard / agrafes

Isolation

Entrée de
ventilation

Sortie de
ventilation

Ce document est purement illustratif. En cas de doute sur ladéquation des produits & une application particuliére, le client est prié de demander conseil au service d'application de Eterit SA.
Etemit SA ne peut en aucun cas étre tenue pour responsable des applications de ces produits réalisées sans son accord écrit.

Eternit SA
Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgique
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Bl uclad Proboard plaqgque dbéappu

éléments minéraux en facades ventilees

Bluclad Proboard comme plaque d'appui pour habillage de petits éléments
minéraux sur fagades ventilées - application sur structure portante en bois

Détail 6b-COB - Joint de dilatation, détail

Petits éléments minéraux
Vis a bois Bluclad Proboard / agrafes

Bluclad Proboard 10mm
Joint d'étanchéité souple

Systéme adhésif homologué pour les petits éléments minéraux Entrée de
ventilation
Vide de ventilation (25 mm min.) Soilads
ventilation

Ce document est purement illustratif. En cas de doute sur ladéquation des produits & une application particuliére, le client est prié de demander conseil au service d'application de Eterit SA.
Etemit SA ne peut en aucun cas étre tenue pour responsable des applications de ces produits réalisées sans son accord écrit.

Eternit SA
Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgique
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Bl uclad Proboard plaqgque dbéappu

éléments minéraux en facades ventilees

Bluclad Proboard comme plaque d'appui pour habillage de petits éléments
minéraux sur fagades ventilées - application sur structure portante en bois

Détail 7-COB - Appui de fenétre

—
o /, ;
N B - |
Seuil de fenétre en aluminium 0 -\ B
Vis a bois Bluclad Proboard / agrafes d, : & o
| “ I A
10
Mur en ossature bois >
]|

Couche d'étanchéité perméable a la vapeur

Petits éléments minéraux

Systéme adhésif homologué pour
les petits éléments minéraux

Bluclad Proboard 10mm
Structure portante en bois
Vide de ventilation (25 mm min.)

1NN BE |

Isolation P
[ | I b=
min.25
Entrée de
ventilation
Sortie de
ventilation

Ce document est purement illustratif. En cas de doute sur ladéquation des produits & une application particuliére, le client est prié de demander conseil au service d'application de Eterit SA.
Etemit SA ne peut en aucun cas étre tenue pour responsable des applications de ces produits réalisées sans son accord écrit.

Eternit SA
Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgique
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Bl uclad Proboard plaqgque dbéappu

éléments minéraux en facades ventilees

Bluclad Proboard comme plaque d'appui pour habillage de petits éléments
minéraux sur facades ventilées - application sur structure portante en bois

Détail 8-COB - Linteau de fenétre

Petits éléments minéraux Hl
Isolation Ik °

Vis a bois Bluclad Proboard / agrafes Lo ‘

Systeme adhésif homologué pour o
les petits éléments minéraux ol

Bluclad Proboard 10mm

Structure portante en bois

Vide de ventilation (25 mm min.)

Mur en ossature bois |

Couche d'étanchéité | .
perméable a la vapeur I

Entrée de
ventilation

Sortie de
ventilation

Ce document est purement illustratif. En cas de doute sur ladéquation des produits & une application particuliére, le client est prié de demander conseil au service d'application de Eterit SA.
Etemit SA ne peut en aucun cas étre tenue pour responsable des applications de ces produits réalisées sans son accord écrit.

Eternit SA
Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgique
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Bl uclad Proboard plaqgque dbéappu

éléments minéraux en facades ventilees

Bluclad Proboard comme plaque d'appui pour habillage de petits éléments
minéraux sur fagades ventilées - application sur structure portante en bois

Détail 9-COB - Tableau de fenétre

Mur en ossature bois

Couche d'étanchéité perméable a la vapeur

min.25

| ®

Petits éléments minéraux

Systéme adhésif homologué pour
les petits éléments minéraux

Bluclad Proboard 10mm

Vide de ventilation (25 mm min.)

Isolation

Vis a bois Bluclad Proboard / agrafes
Joint d'étanchéité

Entrée de
ventilation

Sortie de
ventilation

Ce document est purement illustratif. En cas de doute sur ladéquation des produits & une application particuliére, le client est prié de demander conseil au service d'application de Eterit SA.
Etemit SA ne peut en aucun cas étre tenue pour responsable des applications de ces produits réalisées sans son accord écrit.

Eternit SA
Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgique
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Bl uclad Proboard plaqgque dbéappu

éléments minéraux en facades ventilees

Bluclad Proboard comme plaque d'appui pour habillage de petits éléments
minéraux sur fagades ventilées - application sur structure portante en bois
Détail 10-COB - Raccord avec toiture plate
. = —
AN / g
Vis a bois Bluclad Proboard / !
agrafes ) | [ 78
21 |
Mur en ossature bois |
Couche d'étanchéité perméable a |la vapeur - 3“ IN|
=
i
yossn | % E - )
Structure portante en bois B GV g A 4 =
) g i s ) N a
== 4 EU - . = 5
Petits éléments minéraux ol S A & . i =
Systéme adhésif homologué pour [ 4 & . ’
les petits éléments minéraux | = AA F . a
Bluclad Proboard 10mm
Vide de ventilation (25 mm min.) | {9
' — 1l
Isolation °
LV
= I
| . 8
min.25 -
Entrée de
ventilation
Sortie de
ventilation
Ce document est purement llustratif. En cas de doute sur fadéquation des produits & une application particuliére, le client est pri¢ de demander conseil au service d'application de Eternit SA.
Etemit SA ne peut en aucun cas étre tenue pour responsable des applications de ces produits réalisées sans son accord écrit.
Eternit SA
Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgique
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Bl uclad Proboard plaque dobéappu

éléments minéraux en facades ventilées

Bluclad Proboard comme plaque d 6 ap p u i p o ur pétits Blénmentsangnéraud esur facades
ventilée s 1 application sur ossature métallique

Titre dessin Numéro
Systeme de paroi verticale en applique Détail 1-COM
Systeme de paroi verticale en applique, détail Détail 1b-COM
Pied de bardage Détail 2-COM
Jonctionsurladalled 6 ®t age Détail 3-COM
Angle intérieur du batiment Détail 4-COM
Angle extérieur du batiment Détail 5-COM
Joint de dilatation Détail 6-COM
Joint de dilatation, détail Détail 6b-COM
Appui de fenétre Détail 7-COM
Linteau de fenétre Détail SCOM
Tableau de fenétre Détail 9- COM
Raccord avec toiture plate Détail 10-COM
Remarques :

1  Tous les détails sont donnés pour des plaques Bluclad Proboard montées sur des profilés de support perforés
horizontaux. Des principes similaires doivent °tre appli
verticaux.

1 Les profilés de support horizontaux dans lal a me dbideatiétre perforés pour permettre un drainage et une
ventilation adéquats.
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Bl uclad Proboard plaque dbé

éléments minéraux en facades ventilees

Bluclad Proboard comme plaque d'appui pour habillage de petits éléments
minéraux sur fagades ventilées - application sur structure portante métallique

Détail 1-COM - Systéme de paroi verticale en applique

627 max.

Mur en ossature métallique

Couche d'étanchéité perméable a la vapeur

min.25

Petits éléments minéraux

Systéme adhésif homologué pour les petits éléments minéraux
Bluclad Proboard 10mm

Profils de support perforés pour une largeur de vide de 25 mm minimum

Vis a métal Bluclad Proboard
Vide de ventilation (25 mm min.)

Isolation

Entrée de
j ventilation

Sortie de
ventilation

Ce document est purement illustratif. En cas de doute sur ladéquation des produits a une application particuliére, le client est prié de demander conseil au service d'application de Eternit SA.
Etemit SA ne peut en aucun cas étre tenue pour responsable des applications de ces produits réalisées sans son accord écrit.

Eternit SA
Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgique
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Bl uclad Proboard plaqgque dbéappu

éléments minéraux en facades ventilees

Bluclad Proboard comme plaque d'appui pour habillage de petits éléments
minéraux sur fagades ventilées - application sur structure portante métallique

Détail 1b-COM - Systéme de paroi verticale en applique, détail

Mur en ossature
métallige

Couche d'étanchéité perméable a |a vapeur

Profil de support

L, >15 3, >15

-

Vis a métal Bluclad Proboard °

Joint 3 mm
Joint MS polymeére

Systéme adhésif homologué pour

les petits éléments minéraux

Bluclad Proboard 10mm

Petits éléments minéraux

Entrée de
j ventilation

Sortie de
ventilation

Ce document est purement illustratif. En cas de doute sur ladéquation des produits a une application particuliére, le client est prié de demander conseil au service d'application de Eternit SA.
Etemit SA ne peut en aucun cas étre tenue pour responsable des applications de ces produits réalisées sans son accord écrit.

Eternit SA
Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgique
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Bl uclad Proboard plaqgque dbéappu

éléments minéraux en facades ventilees

Bluclad Proboard comme plaque d'appui pour habillage de petits éléments
minéraux sur fagades ventilées - application sur structure portante métallique

Détail 2-COM - Pied de bardage

min.25
Couche d'étanchéité perméable a la vapeur t’ | o
Systéme adhésif homologué pour les petits éléments minéraux
Bluclad Proboard 10mm
Profils de support perforés pour une largeur de vide de 25 mm minimum
'F L .
Isolation o
Petits éléments minéraux E
Vide de ventilation (25 mm min.)
Vis a métal Bluclad Proboard _E
- zr g -.
o 4 2 - a
e 5 A
£ v <
£ = . e
35 ig "
. a4
I a, 2
AR 2 <
: 4
<
4 4
9 '
) Z g :
A4 4
-
a +
. <
4
< +
4 4

Entrée de
j ventilation

Sortie de
ventilation

Ce document est purement illustratif. En cas de doute sur ladéquation des produits a une application particuliére, le client est prié de demander conseil au service d'application de Eternit SA.
Etemit SA ne peut en aucun cas étre tenue pour responsable des applications de ces produits réalisées sans son accord écrit.

Eternit SA
Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgique
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Bl uclad Proboard plaqgque dbéappu

éléments minéraux en facades ventilees

Bluclad Proboard comme plaque d'appui pour habillage de petits éléments
minéraux sur fagades ventilées - application sur structure portante métallique
Détail 3-COM - Jonction sur la dalle d'étage
Vis a métal Bluclad Proboard r-l Fj
-
Petits éléments minéraux °
Systéme adhésif homologué pour les petits éléments minéraux
Bluclad Proboard 10mm
Vide de ventilation (25 mm min.) le B
Isolation Py L S S T e
=
| o
<
- <
B
PRy
1 - S a4 g4 o)
4 : S
- | <4 S
=
Couche d'étanchéité perméable a la vapeur ld
|
oy
|
| -
—
Profils de support perforés pour une T i+
largeur de vide de 25 mm minimum
poc
" min.25
j Entr_éefle
ventilation
Sortie de
ventilation
Ce document est purement illustratif. En cas de doute sur ladéquation des produits a une application particuliére, le client est prié de demander conseil au service d'application de Eternit SA.
Etemit SA ne peut en aucun cas étre tenue pour responsable des applications de ces produits réalisées sans son accord écrit.
Eternit SA
Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgique
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Bl uclad Proboard plaqgque dbéappu

éléments minéraux en facades ventilees

Bluclad Proboard comme plaque d'appui pour habillage de petits éléments
minéraux sur fagades ventilées - application sur structure portante métallique

Détail 4-COM - Angle intérieur du batiment

Couche d'étanchéité perméable a la vapeur N

Profils de support perforés pour une
largeur de vide de 25 mm minimum

.

Vide de ventilation (25 mm min.) e

Petits éléments minéraux

Systéme adhésif homologué pour
les petits éléments minéraux

Bluclad Proboard 10mm

Isolation T | Py

Vis a métal Bluclad Proboard =~ T

1
Mur en ossature métallique /
min.25 Entrée de
é é j ventilation
Sortie de
ventilation

Ce document est purement illustratif. En cas de doute sur ladéquation des produits a une application particuliére, le client est prié de demander conseil au service d'application de Eternit SA.
Etemit SA ne peut en aucun cas étre tenue pour responsable des applications de ces produits réalisées sans son accord écrit.

Eternit SA
Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgique
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Bl uclad Proboard plaqgque dbéappu

éléments minéraux en facades ventilees

Bluclad Proboard comme plaque d'appui pour habillage de petits éléments
minéraux sur fagades ventilées - application sur structure portante métallique

Détail 5-COM - Angle extérieur du batiment

min.25

Petits éléments minéraux IPY

Systéme adhésif homologué pour
les petits éléments minéraux

Bluclad Proboard 10mm e
Vide de ventilation (25 mm min.)

Isolation P

Couche d'étanchéité
perméable a |a vapeur

Profils de support perforés pour une
largeur de vide de 25 mm minimum

Vis a métal Bluclad Proboard ):L

Mur en ossature métallique

in.25

| | |

Entrée de
j ventilation

Sortie de
ventilation

Ce document est purement illustratif. En cas de doute sur ladéquation des produits a une application particuliére, le client est prié de demander conseil au service d'application de Eternit SA.
Etemit SA ne peut en aucun cas étre tenue pour responsable des applications de ces produits réalisées sans son accord écrit.

Eternit SA
Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgique
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Bl uclad Proboard plaqgque dbéappu

éléments minéraux en facades ventilees

Les joints de dilatation de
de petits éléments minéraux. Consultez les
recommandations du fabricant.

Bluclad Proboard comme plaque d'appui pour habillage de petits éléments
minéraux sur fagades ventilées - application sur structure portante métallique

Détail 6-COM - Joint de dilatation

DDA_BI
Eternit s

Vide de ventilation (25 mm min.)
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Bl uclad Proboard plaqgque dbéappu

éléments minéraux en facades ventilees

Bluclad Proboard comme plaque d'appui pour habillage de petits éléments
minéraux sur fagades ventilées - application sur structure portante métallique
Détail 6b-COM - Joint de dilatation, détail
Vide de ventiation (25 mm min.) Mur en ossature métallique
Couche d'étanchéité perméable a lavapeur Isolation
L ]
®
L ]
[ ] Y
[ ]
q
!

Petits éléments minéraux

Bluclad Proboard 10mm

Vis a métal Bluclad Proboard

Joint d'étanchéité souple

Systeme adhésif homologué pour les petits éléments minéraux

Profils de support perforés pour une largeur de vide de 25 mm minimum j s;"':;ﬁ:e“
Sortie de
ventilation

Ce document est purement illustratif. En cas de doute sur ladéquation des produits a une application particuliére, le client est prié de demander conseil au service d'application de Eternit SA.
Etemit SA ne peut en aucun cas étre tenue pour responsable des applications de ces produits réalisées sans son accord écrit.
Eternit SA
Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgique
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Bl uclad Proboard plaqgque dbéappu

éléments minéraux en facades ventilees

Bluclad Proboard comme plaque d'appui pour habillage de petits éléments
minéraux sur fagades ventilées - application sur structure portante métallique

Détail 7-COM - Appui de fenétre

210

Seuil de fenétre en aluminium
Vis a métal Bluclad Proboard

210 =
Couche d'étanchéité

perméable a la vapeur P

Profils de support perforés pour une

largeur de vide de 25 mm minimum L

Petits éléments minéraux

Systeéme adhésif homologué pour

les petits éléments minéraux B

Bluclad Proboard 10mm

Vide de ventilation (25 mm min.
Isolation

Entrée de
j ventilation

Sortie de
ventilation

Ce document est purement illustratif. En cas de doute sur ladéquation des produits a une application particuliére, le client est prié de demander conseil au service d'application de Eternit SA.
Etemit SA ne peut en aucun cas étre tenue pour responsable des applications de ces produits réalisées sans son accord écrit.

Eternit SA
Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgique
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Bl uclad Proboard plaqgque dbéappu

éléments minéraux en facades ventilees

Bluclad Proboard comme plaque d'appui pour habillage de petits éléments
minéraux sur fagades ventilées - application sur structure portante métallique

Détail 8-COM - Linteau de fenétre

P 7
min.25
Petits éléments minéraux | °
Isolation P
=
Vis a métal Bluclad Proboard

=

Systeme adhésif homologué pour

les Petits éléments minéraux

Bluclad Proboard 10mm

Couche d'étanchéité perméable a |a vapeur L

Profils de support perforés pour une
largeur de vide de 25 mm minimum ®

Vide de ventilation (25 mm min.) B

Entrée de
j ventilation

Sortie de
ventilation

Ce document est purement illustratif. En cas de doute sur ladéquation des produits a une application particuliére, le client est prié de demander conseil au service d'application de Eternit SA.
Etemit SA ne peut en aucun cas étre tenue pour responsable des applications de ces produits réalisées sans son accord écrit.

Eternit SA
Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgique
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Bl uclad Proboard plaqgque dbéappu

éléments minéraux en facades ventilees

Bluclad Proboard comme plaque d'appui pour habillage de petits éléments
minéraux sur fagades ventilées - application sur structure portante métallique

Détail 9-COM - Tableau de fenétre

Mur en ossature métallique

Profils de support perforés pour une
largeur de vide de 25 mm minimum

Couche d'étanchéité perméable a la vapeur

Vide de ventilation (25 mm min.)

_H_
min.25

| I

Petits éléments minéraux

Systéme adhésif homoloqué pour les petits
éléments minéraux

Bluclad Proboard 10mm

Isolation

Vis a métal Bluclad Proboard

Joint d'étanchéité

Entrée de
j ventilation

Sortie de
ventilation

Ce document est purement illustratif. En cas de doute sur ladéquation des produits a une application particuliére, le client est prié de demander conseil au service d'application de Eternit SA.
Etemit SA ne peut en aucun cas étre tenue pour responsable des applications de ces produits réalisées sans son accord écrit.

Eternit SA
Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgique
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Bl uclad Proboard plaqgque dbéappu

éléments minéraux en facades ventilees

Les joints de dilatation de
de petits éléments minéraux. Consultez les
recommandations du fabricant.

Bluclad Proboard comme plaque d'appui pour habillage de petits éléments
minéraux sur fagades ventilées - application sur structure portante métallique

Détail 10-COM - Raccord avec toiture plate

DDA_BI
Eternit s
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Bl uclad Proboard plaque dobéappu

éléments minéraux en facades ventilées

Bluclad Proboard comme plaque d 6 ap p u i p o ur pétits Blénmentsangnéraud esur facades
ventilée s 1 application sur mur en magonnerie

Titre dessin Numéro
Systeme de paroi verticale en applique Détail 1-MAC
Pied de bardage Détail 2-MAC
Jonction sur la dalle de sol Détail 3 MAC
Angle intérieur du batiment Détail 4-MAC
Angle extérieur du batiment Détail 5-MAC
Joint de dilatation Détail 6-MAC
Appuil de fenétre Détail 7-MAC
Linteau de fenétre Détail 8-MAC
Tableau de fenétre Détail 9-MAC
Raccord avec toiture plate Détail 10-MAC

DDA_Bluclad plaque d'appui petits éléments minéraux - Date de publication : 18/09/2025 - 44/55
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Bl uclad Proboard plaqgque dbéappu

éléments minéraux en facades ventilees

Bluclad Proboard comme plaque d'appui pour habillage de petits éléments
minéraux sur fagades ventilées - application sur mur en magonnerie

Détail 1-MAC - Systéme de paroi verticale en applique

Mur porteur en magonnerie

g+ =70 F ﬂ

2510 50

25 |25 10

Ecran étanche a l'eau

Joint de mortier

Petits éléments minéraux

Systéme adhésif homologué pour les petits éléments minéraux
Bluclad Proboard 10mm

Thermostop
Equerres réglables
Vis a bois Bluclad Proboard / agrafes
Structure portante en bois
Vide de ventilation (25 mm min.)

Isolation

Entrée de
j ventilation

Sortie de
ventilation

Ce document est purement illustratif. En cas de doute sur ladéquation des produits a une application particuliére, le client est prié de demander conseil au service d'application de Eternit SA.
Etemit SA ne peut en aucun cas étre tenue pour responsable des applications de ces produits réalisées sans son accord écrit.

Eternit SA
Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgique
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Bl uclad Proboard plaqgque dbéappu

éléments minéraux en facades ventilees

Bluclad Proboard comme plaque d'appui pour habillage de petits éléments
minéraux sur fagades ventilées - application sur mur en magonnerie
Détail 2-MAC - Pied de bardage
25 50 20
Joint de mortier
Vide de ventilation (25 mm min.) _.’
Systéme adhésif homologué pour |
les petits éléments minéraux
Fixation pour isolant
Isolation o
Bluclad Proboard 10mm
° Mur porteur en magonnerie
Petits éléments minéraux - g s
=0
Thermostop . || J
Equerres réglables aon S
Vis a bois Bluclad Proboard / agrafes R o ¥ l ”““”””“””””“”
Structure portante en bois ﬁ_ [ : S B
~a 4 -4
< : Aq
4 g
4a
A a
4 <. ” 7
: 4
4 <74
< '
. 5 ‘q -
4 4 4
o<
a4 .
5 <
4
£
4 4
j Entrée de
ventilation
Sortie de
ventilation
Ce document est purement illustratif. En cas de doute sur fadéquation des produits & une application particuliére, le client est prié de demander conseil au service d'application de Eternit SA.
Etemit SA ne peut en aucun cas étre tenue pour responsable des applications de ces produits réalisées sans son accord écrit.
Eternit SA
Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgique
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Bl uclad Proboard plaqgque dbéappu

éléments minéraux en facades ventilees

Bluclad Proboard comme plaque d'appui pour habillage de petits éléments
minéraux sur fagades ventilées - application sur mur en magonnerie

Détail 3-MAC - Jonction sur la dalle d'étage

brev— i
Vis a bois Bluclad Proboard / agrafes N “—.‘ '—g
o ||
Petits éléments minéraux PRR|
Systeme adhésif homologué pour
les petits éléments minéraux
=
Bluclad Proboard 10mm
Structure portante en bois | o
Fixation pour isolant : N — R e i A
I i = e
solation - ~ ° . ‘ = 2
Vide de ventilation (25 mm min.) (¥ ig e a9 -
Joint de mortier - [ g AR
| e . AN T
‘ 4 . : . :
: Al
| sy )
=
— —— )
| |
Thermostop o178
«J |
Equerres réglables 0|
® Mur porteur en magonnerie
g o
| | — ]
Lo
L)
25, 50,420,
4

Entrée de
j ventilation

Sortie de
ventilation

Ce document est purement illustratif. En cas de doute sur ladéquation des produits a une application particuliére, le client est prié de demander conseil au service d'application de Eternit SA.
Etemit SA ne peut en aucun cas étre tenue pour responsable des applications de ces produits réalisées sans son accord écrit.

Eternit SA
Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgique
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Bl uclad Proboard plaqgque dbéappu

éléments minéraux en facades ventilees

Bluclad Proboard comme plaque d'appui pour habillage de petits éléments
minéraux sur fagades ventilées - application sur mur en magonnerie

Détail 4-MAC - Angle intérieur du batiment

Thermostop

Equerres réglables
Facultatif: bande de joint
Petits éléments minéraux
Systéme adhésif homologué pour
les petits éléments minéraux Mur porteur en
Bluclad Proboard 10mm gl magonnerie

Vide de ventilation (25 mm min.)

Isolation

—

Joint de mortier

<p0qQ
|

Structure portante en bois

Vis a bois Bluclad Proboard / agrafes s { l

2510 50 ;20 ) ventiaton

4 Sortie de
ventilation

Ce document est purement illustratif. En cas de doute sur ladéquation des produits a une application particuliére, le client est prié de demander conseil au service d'application de Eternit SA.
Etemit SA ne peut en aucun cas étre tenue pour responsable des applications de ces produits réalisées sans son accord écrit.

Eternit SA
Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgique
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Bl uclad Proboard plaqgque dbéappu

éléments minéraux en facades ventilees

Bluclad Proboard comme plaque d'appui pour habillage de petits éléments
minéraux sur fagades ventilées - application sur mur en magonnerie

Détail 5-MAC - Angle extérieur du batiment

25 50 20

Petits éléments minéraux Py

Systéme adhésif homologué pour
les petits éléments minéraux

Bluclad Proboard 10mm ol
Vide de ventilation (25 mm min.) &

Isolation °

Structure portante en bois .
L | > 1
Equerres réglables =

Thermostop u

Mur porteur en macgonnerie

Joint de mortier -

<500

Vis a bois Bluclad Proboard /
agrafes

0

gl

=

<500

Entrée de
j ventilation

Sortie de
ventilation

Ce document est purement illustratif. En cas de doute sur ladéquation des produits a une application particuliére, le client est prié de demander conseil au service d'application de Eternit SA.
Etemit SA ne peut en aucun cas étre tenue pour responsable des applications de ces produits réalisées sans son accord écrit.

Eternit SA
Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgique
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Bl uclad Proboard plaqgque dbéappu

éléments minéraux en facades ventilees

Les joints de dilatation de
de petits éléments minéraux. Consultez les
recommandations du fabricant.

Bluclad Proboard comme plaque d'appui pour habillage de petits éléments
minéraux sur fagades ventilées - application sur mur en magonnerie

Détail 6-MAC - Joint de dilatation

Mur porteur en maconnerie

min.50

Petits éléments minéraux

Systéme adhésif homologué pour
les petits éléments minéraux

Bluclad Proboard 10mm

Vide de ventilation (25 mm min.)

Vis a bois Bluclad Proboard / agrafes

DDA Bl Isolation
Eternit s

Entrée de
_j ventilation
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Bl uclad Proboard plaque dobéappu

éléments minéraux en facades ventilées
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