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1 Description 

ETERPLAN est une plaque de fibres-ciment de haute qualité pour des applications 
extérieures.  
ETERPLAN constitue le panneau idéal pour protéger l'isolation des fondations des 
façades rapportées ventilées avec EQUITONE, les Sidings en Cedral et les ardoises mais 
aussi pour d'autres revêtements de façade tels que la maçonnerie ou l'enduit extérieur. La 
plaque est livrée avec des bords non rectifiés. 
 

2 Composition du produit 

Les panneaux ETERPLAN sont composés de ciment, d'eau, de charges minérales, de fibres de cellulose, de fibres 
synthétiques de renforcement et de de pigments colorés inorganiques (selon la couleur). 
 
Les panneaux ETERPLAN sont fabriqués selon le procédé Hatschek, par lequel les matériaux de base, principalement 
le ciment, le sable, la cellulose, les pigments et l'eau, sont mélangés pour former une pâte. Cette pâte est ensuite pompée 
dans plusieurs cuves équipées de tamis cylindriques rotatifs, à la surface desquels se forme, par un mécanisme de 
tamisage, un film de fibres-ciment qui est ensuite transféré sur une bande de feutre se déplaçant au-dessus de la 
machine. Cette fine couche de fibres-ciment est ensuite déshydratée avant d'être transférée via la bande de feutre vers 
un tambour de formage sur lequel plusieurs couches de fibres-ciment sont collectées et comprimées jusqu'à l'obtention 
de l'épaisseur requise. Une fois cette opération effectuée, cette plaque fraîche de fibres-ciment est découpée par une 
lame de coupe automatique. Le panneau est ensuite transporté sur un tapis roulant jusqu'à l'endroit où les panneaux 
sont empilés avec une plaque intercalaire en acier entre chacun d’eux. Les plaques empilées sont ensuite fortement 
comprimées, créant ainsi un matériau de haute densité. 
Cette étape est suivie d'un processus de durcissement au cours duquel les panneaux durcissent à température ambiante 
et sans pression de vapeur. 

3 Dimensions et tolérances 

ETERPLAN est disponible dans une épaisseur standard de 8 mm. Les panneaux sont disponibles en formats non 
rectifiés (taille de production). 

 

 
 
Le panneau ne peut pas être installé avec des bords non-rectifiés. Il faut couper environ 15 
mm de chaque bord non-rectifié (brut). 

 

(1) Poids donné en conditions sèches. La masse des plaques peut augmenter en raison de l'absorption naturelle d'humidité dans les 
environnements humides. 

Dimensions  

épaisseur 8 mm 

largeur (non-rectifiée)  1280 mm 

longueur (non-rectifiée) 2530/3130 mm 

Tolérances (selon la EN 12467 niveau II)  

épaisseur ± 0.5 mm 

largeur  ± 8.0 mm 

longueur ± 6.0 mm 

équerrage ≤ 4 mm/m 

Poids (départ usine)(1)  

ETERPLAN 8 mm 15,7 kg/m² 
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Charge 
perpendiculaire au 
sens de la ligne de 
production 
 

Charge parallèle au sens 
de la ligne de production 
 

4 Caractéristiques techniques 

Valeurs moyennes selon la norme européenne EN 12467:2012+A2:2018 « Plaques planes en fibres-ciment - 
Spécifications du produit et méthodes d'essai », qui décrit la classification et la plupart des méthodes d'essai. 

 

 

 

5 Aspect 

• ETERPLAN existe en 2 couleurs : gris naturel et anthracite.  

• La plaque présente un aspect honnête, pur et naturel avec des variations de couleur et des nuances naturelles. 
Le caractère naturel du panneau peut être accentué par le processus de production ainsi que par des inclusions 
claires ou foncées. 

• La plaque a une face avant lisse et une face arrière légèrement plus rugueuse. La plaque est installée avec la 
face rugueuse portant le marquage CE tournée vers l'intérieur du bâtiment. 
 

6 Applications 

• Plaque de soubassement 
 

Pour la mise en œuvre de la plaque ETERPLAN, veuillez-vous référer aux directives d'application correspondantes. 
 

7 Aspects relatifs à la santé et la sécurité 

Pendant le sciage et la manipulation des panneaux, des poussières peuvent être libérées, qui peuvent irriter les yeux et 
les voies respiratoires. En plus, l’inhalation de poussières fines contenant du quartz, en particulier en concentrations 
élevées ou de longues durées, peut mener à des affections pulmonaires et un risque accru de cancer du poumon. En 
fonction de l'espace de travail, des outillages adéquats avec une aspiration des poussières et une bonne ventilation doivent 
être prévus. Pour plus d'informations, il convient de consulter la fiche de données de sécurité (basée sur 1907/2006/CE, 
article 31). 
 

A. Tests conformes au système de gestion de qualité ISO  
Densité (moyenne)  EN 12467 1.750 kg/m³ 

Résistance de flexion caractéristique ⊥ EN 12467 21,5 N/mm² 

 // EN 12467 16,5 N/mm² 

Module d’élasticité   ⊥ EN 12467 9.000 N/mm² 

 // EN 12467 12.000 N/mm² 

B. Classification 
Catégorie de durabilité  EN 12467 Catégorie A 

Classe de résistance  EN 12467 Classe 3 

Classe de réaction au feu  EN 13501-1 A2-s1,d0 

C. Type de test ou meilleure estimation 
Test d’imperméabilité  EN 12467 Ok 

Test de résistance à l’eau chaude  EN 12467 Ok 

Test de stabilité à la saturation-séchage  EN 12467 Ok 

Test de stabilité au gel-dégel  EN 12467 Ok 

Coefficient de dilatation thermique  - 9,4 ∙ 10-6 ∙ K-1 

Coefficient de conductibilité thermique  - 0,407 W/mK 

Taux d’humidité à 20°C, 65% d’humidité  - < 6 M.-% 

Coefficient de poisson  - 0.2  
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8 Garantie 

Le fabricant peut dans le cadre du règlement européen N° 305/2011 (CPR) présenter la déclaration de performance du 
produit (DOP) attestant que le produit porte le marquage CE. Le marquage CE garantit la conformité avec les 
caractéristiques de produit exigées par la norme européenne harmonisée et d’application pour ce produit. La déclaration 
de performance est présentée conformément à la CPR et est disponible sur le site du fabricant. Le fabricant est 
également certifié ISO. 
 

 

 
 
 

9 Information 

Des informations sur les différentes applications sont disponibles dans les directives d'application ETERPLAN 
correspondantes. Celles-ci sont disponibles sur le site web ou peuvent être obtenues auprès du service d'assistance 
local. Des informations sur les fournisseurs tiers peuvent également être téléchargées à partir des sites web locaux. 
 

Disclaimer 

Le contenu de ce document doit toujours être complété par des informations provenant de nos fiches d’information produits, des 

directives d'application (spécifiques), des textes pour cahier des charges et des documents de garantie. La version la plus récente de 

tous les documents techniques se trouve sur le site internet : cedral.world et equitone.com ou peut être demandée à notre service 

commercial. Ces informations ne sont valables que pour des applications sur le territoire de la Belgique, des Pays-Bas et du Grand-

Duché de Luxembourg. Nos matériaux doivent toujours être traités conformément aux réglementations nationales en matière de 

construction. Les informations contenues dans ce document sont correctes au moment de la publication. Nous nous réservons le droit 

de corriger ou de modifier les informations contenues dans le présent document sans préavis. Les informations contenues dans ce 

document sont protégées par le droit d'auteur©. Toutes les images contenues dans ce document ne sont données qu'à titre illustratif et 

ne doivent pas être considérées comme des plans de construction. Ces informations sont fournies en toute bonne foi et nous ne 

sommes pas responsables des pertes ou dommages résultant de leur utilisation. 


