
Technische info

Dikte Afmetingen Gewicht

8 mm
2.500 x 1.250 mm

16,8 kg/m2
3.100 x 1.250 mm

Aandachtspunten

Bevestigingsmethoden

•	 Zichtbare of onzichtbare montage
•	 Geschikt voor hout- of aluminium 

draagstructuren

Brandveilig  
(brandklasse A2-s1,d0)

Creëer je eigen unieke ontwerp
Ben je op zoek naar een specifieke print of een volledig op maat gemaakt design?  
EQUITONE [inspira] biedt eindeloze ontwerpmogelijkheden. Dankzij onze geavanceerde  
digitale printtechnologie kunnen we elk patroon, elke afbeelding of kleur met hoge precisie  
op vezelcementpanelen aanbrengen.

Breng je architecturale 
visie tot leven
Welke look je ook kiest, met het nieuwe gamma van 
EQUITONE [inspira] krijgt elk ontwerp een unieke 
dimensie. De enige beperking is je verbeelding.

Ontdek hoe EQUITONE [inspira]  
jouw ontwerp naar een hoger 
niveau tilt.

Meer info

www.equitone.com

info.benelux@equitone.com
B: +32 15 71 71 71 | NL: +31 800 236 87 32

Voordelen van vezelcement

Lichtgewicht

Onderhoudsvriendelijk  
en duurzaam

Bestand tegen verschillende  
weersomstandigheden

Sterk en robuust

Grenzeloze ontwerpmogelijkheden 

Ontwerpflexibiliteit

Het is belangrijk om  
alle richtlijnen te volgen  
voor een correcte plaatsing  
en langdurig resultaat.

Meer info

Elk design 
beschikt over 
verschillende 
patronen om 
repetitie op 
de gevel te 
vermijden.

Grensverleggend design 
EQUITONE [inspira] is een nieuw gevelmateriaal  
dat je inspiratie weerspiegelt.

Breng je architecturale visie tot leven met EQUITONE. 
Ontdek de veelzijdigheid van beton-, roest-, hout- en 
steenafwerkingen en creëer een unieke gevel met 
eindeloze ontwerpmogelijkheden.

De kracht van vezelcement
EQUITONE [inspira] maakt deel uit van de familie 
van EQUITONE vezelcementmaterialen. Dit materiaal 
combineert sterkte, duurzaamheid en esthetiek in één 
product. Dankzij de geventileerde geveltechniek wordt 
vocht optimaal gereguleerd en blijft je gebouw langer mooi.

Ontdek EQUITONE [inspira]
•	 Unieke patronen voor eindeloze ontwerpflexibiliteit 
•	 Glad en mat oppervlak zonder zichtbare vezels
•	 Klassieke en natuurlijke uitstraling
•	 Anti-graffiti en UV-coating voor langdurige bescherming
•	 Hoge slijtvastheid en vuilafstotende werking

Stockeer droog Gebruik het juiste 
zaagblad voor  

mooie versnijding

Schuur de  
zaagranden na  

verzaging

Voorboren van  
de boorgaten is  

noodzakelijk

Breng een  
beschermhuls aan

Plaats  
geventileerd

https://linktr.ee/EQUITONE_inspira
https://linktr.ee/inspira_technische_info


Hout
Een warme, natuurlijke uitstraling zonder de nadelen  
van echt hout. Rot niet, vraagt weinig onderhoud en is brandveilig.

Beton
Stoer en karaktervol, met de originele textuur van beton.  
Ideaal voor een robuuste architectonische uitstraling.

Steen
Een strakke, frisse look met de verfijnde elegantie van natuursteen.  
Een goede keuze voor tijdloze gevels.

Roest
Een gedurfde, industriële esthetiek met de uitstraling van roest.  
Brengt warmte en karakter in je project.

FCW 121

American Walnut
FCC 318

Industrial Brown
FCS 006

Beige Travertine

FCC 320

Grey Concrete

FCW 125

Old Oak
FCC 318 A

Industrial Black
FCS 059

White Calacatta

FCC 426 B

Warm Concrete

FCW 125 B

Carbon Oak
FCS 548

Black Marble

FCR 656

Vertical Rust

FCW 157 C

Natural Alder

Bestel  
een gratis  

staal

EQUITONE [inspira]: vier inspirerende designs

www.equitone.com

https://linktr.ee/EQUITONE_inspira

