
Estonian

No. S650_01_153 & 165

1. Toote liigi unikaalne identifikatsiooni kood: Kiudtsementpaneelid

2. Liigi, partii või seerianumber: SP 81 B 04 & 07

3. Ehitustoote või selle kasutamise määramine, mis on tootja poolt määratud, rakendatud ühtlustatud tehnilise

spetsifikatsiooni järgi:

seinte ja lagede sisemine ja väline viimistlus

4. Nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja tootja kontaktaadress:

Eternit NV , Kuiermansstraat 1 , B-1880 Kapelle-op-den-Bos , Belgium

Tehas: 7000

5. Ametlik esindaja: pole määratud

6. Süsteem või süsteemid, mis hindavad ja kontrollivad kasutamise omaduste püsivust Süsteem 3

7. Ühtlustatud standard, mis on määratud ehitustoodete suhtes: 
Deklareeritud omadused:

 

Volitatud asutus, mis kontrollis toote tuletundlikkust:

Warrington Fire , Ottergemsesteenweg-Zuid 711, 9000 Gent , Belgium

Volitatud asutus, mis kontrollis tooteliigi kindlaks tegemist:

WTCB , Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette, Belgium

8. Toote kasutamise omadused, mis on toodud lõigetes 1 ja 2, vastavad kasutamise omadustele, mis on deklareeritud 

lõigus 7.

Kvaliteedinäitajate deklaratsioon on välja antud vaid tootja vastutusel, mis on sätestatud lõikes 4.

Allkirjastatud (tootja ja tema nimel)

Wouter Muysoms
Production Director

Kapelle-op-den-Bos, 15/07/2021

Mehaaniline tugevus Kategooria - klass 5

EN12467:2012 + A2:2018 

Tuleoht A2-s1,d0

Ohtlike ainete eraldumine -

Vee läbitungimatus RL 0.75

Pikaajaline vastupanu soojale veele

Kvaliteedi omaduste deklaratsioon
EQUITONE [tectiva] - EQUITONE [linea]

Põhiomadused Kasutamise omadused Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon

Pikaajaline vastupidavus soojusele-
vihmale

RL 0.75
Pikaajaline vastupidavus vahelduvale 
niiskusele-kuivusele

RL 0.75

Pikaajaline vastupidavus 
külmutamisele - sulatamisele

RL 0.75

läbitud

19


