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A termék megnevezése: EQUITONE tipusu szerelt atszell6ztetett homlokzatburkolatok

A termék tervezett felhasznalasi Epitmények homlokzatanak, belsd falfeliileteinek és egyéb
teriilete: részeinek burkolata
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A Nemzeti M(iszaki Ertékelés 36 oldalt tartalmaz beleértve 4 db szamozott mellékletet.

* Az NME érvényessége feltételhez kotdtt. Az NME érvényessége az EMI Nonprofit Kft. honlapjan (www.emi.hu)
ellenérizendé.
Ez az NME felvaltja az A-19/2018 szamu, 2018.05.22. érvényességi kezdetli NME-t,
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10.

JOGI SZABALYOZAS ES ALTALANOS FELTETELEK

Ezt az NME-t az EMI Epitésiigyi Minéségellendrzd Innovaciés Nonprofit Kft. dllitotta-ki

— az épitési termék épitménybe térténd betervezésének és beépitésének, ennek sordn a
teljesitmény igazoldsanak részletes szabdlyairdl széldo 275/2013 (VI 16.)
Kormanyrendelet,

- a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal kijelolése
(MKEH-128/22/2013/FHA), valamint

— az NME-vel azonos jelzetii, 2018.05.22. érvényességi kezdeti{i NME, illetve az A-19/2018
jelzetdi, és 2018.05.22. keltezésii Teljesitmény Ertékelési Jegyz6konyvben valamint az
A-19/2018 jelzetli, és 2020.09.30. keltezés(i Kiegészits Teljesitmény Ertékelési
Jegyz6kdnyvben részletezett adatok alapjan.

Az NME jogosultja az épitési termék gyartoja.

Az NME jogosultja az NME-t nem ruhézhatja 4t masra. Az NME csak a feltiintetett gyartasi
helyeken el&allitott termékre vonatkozik.

A termék gydrtdja, vagy meghatalmazott képviselGje kételes bejelenteni, ha a termék
Iényeges jellemzdi, alapanyagainak mindsége, vagy a gyartasi koriilményei megvaltoznak és
koteles kérelmezni az NME feliilvizsgalatat és sziikség szerinti modositdsat.

Az EMI Nonprofit Kft. visszavonja a termékre vonatkozé NME-t a gyartd vagy meghatalmazott
képvisel6jének kérése alapjan, piacfeligyeleti hatosag hatdrozata alapjan vagy az NME
targyat képezd épitési terméket lefed6 harmonizélt szabvany a 305/2011/EU eurépai
parlamenti és tandcsi rendelet 17. cikk (5) bekezdése szerint parhuzamos hatélyossag
idGszakdnak leteltével.

Az NME-t az EMI Nonprofit Kft. magyar nyelven, és a gyarté vagy meghatalmazott
képvisel6jének igénylése alapjan — utdlagos igénylés esetén kiilén dijazas ellenében — angol
nyelvii forditasban is kiadja. Jogérvényességi alap az NME magyar nyelvii kiadasa.

Az NME-t csak teljes terjedelmében szabad masolni, vagy mas adathordozén kézreadni.
Kivonatos kdzléséhez az EMI Nonprofit Kft. irdsos hozzajaruldsa sziikséges. Kivonatos kozlés
esetén ezt a tényt fel kell tiintetni. A reklam ismerteték szdvege és abrai nem lehetnek
ellentétben a Nemzeti Mszaki Ertékelés tartalmaval, és nem adhatnak okot félreértésre.

Az NME nem helyettesiti a termék forgalmazasahoz, felhasznaldsahoz, beépitéséhez,
haszndlatdhoz kiilon jogszabaly altal el6irt egyéb szikséges engedélyeket, igazoldsokat (pl.
kornyezet- és vagyonvédelmi, kozegészségugyi, épitési hatdsagi), és a termék teljesitmény
allanddsagaval  kapcsolatos  dokumentumokat (pl. termék tandsitvany, zemi
gyartasellendrzési tanusitvany, teljesitménynyilatkozat).

Az NME alapjan kiadott teljesitménynyilatkozat nem jogositja fel sem a gyartot, sem annak
meghatalmazott képvisel6jét a CE jelolés feltiintetésére a terméken, annak csomagolasan,
vagy kiséré dokumentumain.

Az NME nem a termék adott felhaszndldsra valé alkalmassagat allapitja meg, hanem alapvet6
jellemz6k teljesitményére ad értékeket a teljesitménynyilatkozat alapjaul. A termék a gyarté
altal kiadott teljesitménynyilatkozatban rogzitett teljesitményei alapjan olyan épitményekbe
épithetd be, ahol megfelel az elvart miiszaki teljesitménynek.

NME: A-19/2018 Projektszam: E2-M274X-20746-2020
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A NEMZETI MUSZAKI ERTEKELESRE VONATKOZO EGYEDI FELTETELEK

1. ADATOK
1.1.  Atermék gyartasi helye
SINIAT Sp. z 0.0.
1097 Budapest, Drégely utca 6-8 (bérelt telephely)
1.2.  Atermék leirasa
Az EQUITONE tipusti homlokzatburkolati rendszer a teherhordé hatszerkezethez konzolokkal
rogzitett ,L” vagy , T” keresztmetszet(i aluminium vagy acél vazprofilokbdl all6 vézszerkezetre
huzoszegecseléssel, csavarozdssal, ragasztdssal vagy rejtett hatdiibelezéssel rogzitett
szalerdsitéses cement lapokbdl kialakitott EAD 090062-00-0404 szerinti ,A” illetve ,,B” tipusu
hatszellGztetett homlokzatburkolati rendszer.
Az EQUITONE homlokzatburkolati lapok MSZ EN 12467 szabvany szerinti 8-12 mm vastagsagu
szalergsitéses cementlapok az alabbi tipusmegnevezésekkel:
e Tectiva
Teljes keresztmetszetében szinezett, kiilsé bevonat nélkiili, hidrofébizalt szalcement
homlokzati panel. A panelek eliils feliilletén finom metszési szalak tapinthatdk ki
illetve fehér pottyok lathatdak.
e Linea
Teljes keresztmetszetében szinezett, kiilsé bevonat nélkiili, hidrofébizalt szilcement
homlokzati panel. A panelek eliilsé feliilete bardzdalt.
e Natura
Teljes keresztmetszetében szinezett, eliilsg fellletén attetsz6 vizes bazist akrilgyanta
diszperziés bevonattal elldtott szdlcement homlokzati panel.
e Natura PRO
Teljes keresztmetszetében szinezett, eliilsG felliletén attetszé vizes bazisu akrilgyanta
diszperziés bevonattal valamint PU fels§ bevonattal és UV megerdsitéssel ellatott
szdlcement homlokzati panel az erds ités- és szennyezédésallésag érdekében.
e Pictura
Szinezett szdlcement homlokzati panel. A panelek feliilete sima, matt, kétréteg( akril
bevonattal és agy UV-keménytett PU fels6 bevonattal elldtott, igy a feliilet
szennyez8dés-allévd, karcmentessé és “graffiti-allova” valik.
e Materia
Teljes keresztmetszetében szinezett, kiilsé bevonat és hidrofébizalt nélkili
szalcement homlokzati panel. A panelek eliilsé feliiletén szemcseszorasos
feliiletkezelésnek koszonhetSen durvabb textardjlak.
e Cedral Classic
Teljes keresztmetszetében szinezett, vizes bazisu akrilgyanta diszperziés bevonattal
ellatott, kiilsé oldalan profilozott (fa erezet) szélcement homlokzati szalagok.
e Cedral Smooth
Teljes keresztmetszetében szinezett, vizes bazisu akrilgyanta diszperzids bevonattal
ellatott, kiilsé oldalan egyenletes, sik feliilettel bird szalcement homlokzati szalagok.
NME: A-19/2018 Projektszam: E2-M274X-20746-2020
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e (Cedral Board
Teljes keresztmetszetében szinezett, vizes bazisu akrilgyanta diszperziés bevonattal
ellatott, kiils6 oldaldn enyhén strukturalt felllettel biré szdlcement homlokzati lapok
illetve szalagok.

e Eterboard HD
Szinezeten, kezeletlen, sik feliilet(i szadlcement homlokzati lapok.

e Textura
Szinezett homlokzatburkolati panel. A panelok fellilete szemcsés (narancshé;j-
tapintasu), kétréteg(i akril bevonattal, fillit toltettel és egy szigetelS hot-film felsé
bevonattal (ellilsé oldal) van ellatva, igy a feliilet szennyez&dés-alléva valik.

e lLunara
Teljes keresztmetszetében szinezett, kiilsé bevonat nélkili, hidrofdbizalt szalcement
homlokzati panel. Az oldalak feliilete jellegzetesen texturélt, fehér pottyokkel.

Az EQUITONE homlokzatburkolati lapok legalabb 2 mm anyagvastagsagi, 40 mm széles
szarral rendelkez6 L profild, vagy 90 mm széles szarral biré T profili MSZ EN 755-2 szabvany
szerinti EN AW 6063 anyagmindségi aluminium profilokbdl ll6 tartévaz szerkezetre keriilnek
rogzitésre.

A rogzités szegecseléssel, csavarozassal, Tergo + rejtett hatd(ibelezéssel vagy Sika Tack-Panel
illetve Sika Tack-Panel 50 rugalmas burkolatragasztasi rendszerrel térténhet. Az alkalmazott
szegecsek és csavarok miiszaki jellemzgit jelen NME 2. szam( melléklete tartalmazza. A Sika
Tack-Panel illetve Sika Tack-Panel 50 ragasztasi rendszer jellemezgit az A-104/2017 szamu
Nemzeti M(szaki Ertékelés tartalmazza.

A tartévdz szerkezet toldasainal tagulasi hézagot kell hagyni, tovabba a tartévaz szerkezet
rogzité pontjait ugy kell elhelyezni, hogy a tartévaz alakvaltozdsa a rogzitési pontok kdzott
L/300 mm értéket ne haladja meg, a tartovaz szerkezet rogzitési pontokon tullogo szabad
(konzolos) végeinél pedig L/150 mm legyen.

Az aluminium vazprofilok a teherhordé szerkezethez aluminium tavtartd- és rogzits
szerkezettel rogzitettek. Az aluminium tavtartd- és rogzit6 szerkezet T/L profili, egyben
préselt MSZ EN 755-2 szabvany szerinti EN AW 6063 aluminium konzolok melyek a konzol
mélységében (szdrhosszan) 3 sorban elhelyezett rogzitési ponttal biztositjak a vézprofil
allithatésagat.

A termék alkotdelemei és azok alapanyagainak fé jellemzéi:

Jellemzé | Erték | Ertékelési médszer
Alkotdelem: Equitone Linea tipust homlokzatburkold lapok
Meéret és alakjellemzék [mm]

- lemezvastagsdg 10,0

- lemezhossz 1220 MSE ENL2d6]

- lemez szélesség 2500, 3050
Tests(ir(iség [kg/m?] > 1580 MSZ EN 12467
Tlizvédelmi osztaly A2-51,d0 MSZ EN 13501-1
Rugalmassagi modulus [N/mm?] > 14000 MSZ EN 12467
Mechanikai ellenallas A kategoria, 5. osztaly MSZ EN 12467
Vizfelvétel [m%] <25 MSZ EN 12467

NME: A-19/2018 Projektszam: E2-M274X-20746-2020
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Jellemzd

I Erték

| Ertékelési modszer

Alkotéelem: Equitone Tectiva tipust homlokzatburkolé lapok

Méret és alakjellemz6k [mm)]

- lemezvastagsag 8,0

- lemezhossz 1220 il

- lemez szélesség 2500, 3050
Testslirliség [kg/m?] > 1580 MSZ EN 12467
Tlizvédelmi osztaly A2-51,d0 MSZ EN 13501-1
Rugalmassagi modulus [N/mm?] > 14000 MSZ EN 12467
Mechanikai ellenallds A kategoria, 5. osztély MSZ EN 12467
Vizfelvétel [m%] <25 MSZ EN 12467

Alkotéelem: Equitone Materia tipusi homlokzatburkold lapok

Méret és alakjellemzék [mm]

- lemezvastagsag 8,0,12,0

- lemezhossz 1250 MSZEN 12467

- lemez szélesség 2500, 3100
Tests(rliség [kg/m?] > 1650 MSZ EN 12467
Tlzvédelmi osztaly A2-51,d0 MSZ EN 13501-1
Rugalmassagi modulus [N/mm?] = 12000 MSZ EN 12467
Mechanikai ellenallas A kategoria, 3. osztaly MSZ EN 12467
Vizfelvétel [m%)] <20 MSZ EN 12467

Alkotéelem: Equitone Natura, Natura PRO

, Pictura tipusti homlokzatburkold lapok

Meéret és alakjellemz&k [mm]

- lemezvastagsag 8,0,12,0

- lemezhossz 1250 WIE BRI

- lemez szélesség 2500, 3100
Tests(irliség [kg/m?] > 1650 MSZ EN 12467
Tlizvédelmi osztdly A2-s1,d0 MSZ EN 13501-1
Rugalmassagi modulus [N/mm?] 212000 MSZ EN 12467
Mechanikai ellendllas A kategoria, 4. osztaly MSZ EN 12467
Vizfelvétel [m%] <20 MSZ EN 12467

Alkotéelem: Equitone Cedral Classic tipusti homlokzatburkolé szalagok

Méret és alakjellemzék [mm]

- szalag vastagse'\g 10,0 MSZ EN 12467

- szalag magassag 190

- szalag hossz 3600
Tests(irdiség [kg/m?] > 1300 MSZ EN 12467
Tlzvédelmi osztaly A2-s1,d0 MSZ EN 13501-1
Rugalmassagi modulus [N/mm?] > 7500 MSZ EN 12467

Mechanikai ellenallas

A kategéria, 2. osztaly

MSZ EN 12467

Alkotéelem: Equitone Cedral Smooth tipust homlokzatburkolé szalagok

Méret és alakjellemzék [mm]

- szalag vastagsa}g 10,0 MSZ EN 12467

- szalag magassag 190

- szalag hossz 3000
Tests(irliség [kg/m?] > 1300 MSZ EN 12467
Tlzvédelmi osztaly A2-51,d0 MSZ EN 13501-1
Rugalmassagi modulus [N/mm?] 2 7500 MSZ EN 12467

Mechanikai ellenallas

A kategoria, 2. osztaly

MSZ EN 12467

Alkotéelem: Equitone Cedral Board tipusu

homlokzatburkold lapok illetve sza

lagok

Méret és alakjellemz&k [mm)]
- lemez- / szalag vastagsag
- lemez szélesség / szalag magassag
- lemez hossz / szalag hossz

9,0/9,0
1220/ 200, 300, 400
2500, 3050 / 2500

MSZ EN 12467

NME: A-19/2018
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Jellemzé Erték Ertékelési modszer
Tests(ir(iség [kg/m?) 21230 MSZ EN 12467
Tlzvédelmi osztaly A2-51,d0 MSZ EN 13501-1
Rugalmassagi modulus [N/mm?]* > 9500 / 7500 MSZ EN 12467

Mechanikai ellenallas

A kategoria, 3. osztély

MSZ EN 12467

Alkotéelem: Equitone Eterboard HD tipust homlokzatburkolé lapok

Méret és alakjellemzék [mm]

- lemezvastagsag 6,0, 8,0, 10,0, 12,0, 15,0, 18,0

- lemezhossz 1220, 1240 W% FRtAzsas

- lemez szélesség 2500, 2520
Tests(irliség [kg/m°] > 1580 MSZ EN 12467
Tlizvédelmi osztaly A2-51,d0 MSZ EN 13501-1
| Rugalmasségi modulus [N/mm?] > 15000 MSZ EN 12467

Mechanikai ellenallas

A kategodria, 4. osztaly

MSZ EN 12467

Alkotdelem: Equitone Lunara tipusi homlokzatburkold lapok

Méret és alakjellemz&k [mm]

- lemezvastagsag 10,0

- lemezhossz 1250, 1280 L

- lemez szélesség 2500, 2530, 3100, 3130
Tests(ir(iség [kg/m®] > 1580 MSZ EN 12467
Tlzvédelmi osztaly A2-s1,d0 MSZ EN 13501-1
Rugalmassagi modulus [N/mm?] > 14000 MSZ EN 12467

Mechanikai ellenallas

A kategoria, 5. osztély

MSZ EN 12467

Alkotdelem: Equitone Textura tipusd homl

okzatburkold lapok

Méret és alakjellemzék [mm]

- lemezvastagsag 8,0, 10,0

- lemezhossz 1250, 1280 SISEBICES d0f

- lemez szélesség 2500, 2530, 3100, 3130
Testsirliség [kg/m?) > 1650 MSZ EN 12467
Tlzvédelmi osztaly A2-s1,d0 MSZ EN 13501-1
Rugalmassagi modulus [N/mm?] > 12000 MSZ EN 12467

Mechanikai ellenallas

A kategoria, 4. osztély

MSZ EN 12467

Alkotéelem: Aluminium vazprofil

Aluminium 6tvézet l EN AW 6063 T66 MSZ EN 755-2
Alkotoelem: Kézetgyapot hészigetelés (MSZ EN 13162)

Tests(irliség [kg/m?] >32 MSZ EN 1602
Tlizvédelmi osztély Al MSZ EN 13501-1

* gyartasi irdnyra merd&leges/gyartasi irdnnyal parhuzamos

A termék tervezett felhasznalasanak a

leirasa

Az EQUITONE tipusi homlokzatburkolati rendszerek épitmények homlokzatdnak, bels6
falfellleteinek és egyéb részeinek burkoldsdra szolgal, kéthéju, atszell6ztetett szerkezeti

kialakitassal.

ALAPVETO TERMEKJELLEMZOK, TELJESITMENY ES ERTEKELES| MODSZEREK

Mechanikai szilardsag és allékonysag

NME: A-19/2018
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2.2

NME: A-19/2018

Tdzbiztonsag

Alapvetd jellemzé Teljesitmény Ertékelési méodszer

Termékkod: EQUITONE burkolati rendszer

Tlzvédelmi osztaly A2-s1, d0 MSZ EN 13501-1:2019
Sl Th 2 45* MSZ 14800-6:2009
hatarérték

*Az ablaknyilds szélei altal meghatdrozott fligg6leges egyenesen kiviil is régzitésre keriils, az
ablaknyilasnal szélesebb EQUITONE szalcement panelekbél kialakitott homlokzatburkolé rendszerre a
Th 2 45 perc homlokzati tlizterjedési hatarérték szegecseléssel vagy csavarozdssal torténd rogzités
esetében igazolhatd, amennyiben:

a homlokzatburkold rendszert nem éghet6 (Al és A2 tiizvédelmi osztalyu) falszerkezeten
készitik el,

az egymas felett elhelyezked6 homlokzati nyildsok kozotti témér (A1l és A2 tlizvédelmi
osztalyd) falszakasz magassaga legalabb 1,30 m,

a homlokzati nyilaszarék beépitése a tomor falszakaszon beliil (a kiilsé és a belsé fliggéleges
sikok kozott) tortenik, ide értve azt a szitudciot is, amikor a nyilaszard belsd sikja egybeesik a
szilard falazat belsd sikjaval, vagy a nyildszard kiilsé sikja egybeesik a szilard falazat kiilsé
sikjaval,

az aluminium vagy acél filiggbleges tarté vazrendszert a fogadd falszerkezethez rogzitik a
rendszer elGirdsainak megfelelen, statikai méretezés alapjin, a vazrendszer Gsszeallitasa
rozsdamentes acél 6nfurd csavarokkal torténik,

a burkolat tartévaza olyan médon kerdl kiosztasra, hogy az ablaknyilds feletti elemek az ablak
szélei altal meghatarozott fliggéleges egyenesen kiviil is régzitésre kertilnek,

a p 2 32 kg/m? tests(riiség(, Gvegfatyol kasirozasd, 150 mm vastag kézetgyapot hészigetelést
tablanként legaldbb 2 db fém diibellel régzitik,

a hdészigetelés vastagsdgit a légrésre vonatkozd kdvetelmény megtartdsa mellett
novelik/csdkkentik,

a szerelt burkolat és a h@szigetelés kozott legfeljebb 85 mm széles szell6z8 keresztmetszetet
alakitanak ki,

a nyilasok felett, kézvetleniil a burkolat mdgott, a fogado falszerkezethez régzitett, min. 1,6
mm vastag horganyzott acéllemezbél kialakitott tlizvédd lezardst készitenek, ami az
ablaknyilas mindkét szélén a kovetkezd fliggbleges vazszerkezetig tulnyulik, valamint a
szell6z8 keresztmetszet sikjaig kildg. A szell6z6 keresztmetszet a nyildsok felett min. 1,6 mm
vastag perforalt horganyzott acéllemezbdl kialakitott lemezzel kertiil lezarasra, mely a tlizvédé
lezdrashoz rozsdamentes acél csavarokkal rogzitett,

a burkoléelemeket mechanikusan rogzitik a vazszerkezetre

a homlokzatburkolatot nem tomitett hézagokkal szerelik,

a nyilasbélleteket vastagsagi korlatozas nélkiili asvanygyapot lemezekkel szigetelik,

az ablakbélletek burkolatat Equitone szdlersitésii cement burkoldlemezekbdl készitik olyan
modon, hogy a lemezeket a burkolat mogott vezetett, a fogadd falszerkezethez rogzitett
aluminium profilokhoz rogzitik, valamint a nyilds sarkaindl egymashoz mechanikusan is
rogzitik aluminium profilok segitségével.

Az EQUITONE szalcement panelekbdl kialakitott homlokzatburkolé rendszerre a Th 2 45 perc
homlokzati tlizterjedési hatarérték rugalmas burkolatragasztasi rendszer vagy rejtett mechanikai
rogzitési rendszer alkalmazasaval torténd rogzités esetében igazolhatd, amennyiben:

a homlokzatburkold rendszert nem éghetd (Al és A2 tlizvédelmi osztélyd) falszerkezeten
készitik el,

az egymas felett elhelyezked6 homlokzati nyilasok kézétti tomér (Al és A2 tlzvédelmi
osztalyu) falszakasz magassaga legaldbb 1,30 m,

Projektszam: E2-M274X-20746-2020
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a homlokzati nyilaszarék beépitése a tdmor falszakasz el6tt, annak kiilsé sikjahoz illesztve, a
k6zetgyapot homlokzati hdszigetelés vonalaban térténik, olyan modon, hogy a nyildszarét
jobb és bal oldalt, statikai méretezés alapjan, legaldbb 2-2 db horganyzott acél konzollal a
hatszerkezethez csavarozassal rogzitik, a légzaras biztositdsdra a nyildszarod tokszerkezete és a
hatszerkezet koz6tti kapcsolatot EPDM szigetelS lemez felragasztasdval biztositjak.

az aluminium vagy acél fiigg6leges tartd vazrendszert a fogadd falszerkezethez régzitik a
rendszer elBirdsainak megfelelGen, statikai méretezés alapjan, a vazrendszer dsszeallitisa
rozsdamentes acél 6nfurd csavarokkal torténik,

a burkolat tartévaza olyan mddon kerdil kiosztasra, hogy az ablaknyilds feletti 3 m-en beliil, az
ablaknyilds oldalsé éleitél kifelé mért 50 cm-en beliili z6ndba esd régzitések tliz esetén nem
vehet8k figyelembe, tovabbd rugalmas burkolatragaszidsi rendszer alkalmazdsa esetén a
burkolélapok az ablaknyilds felett siiritett, legfeljebb 38 cm tengelytavra elhelyezett 120 mm
szélességl T profilra keriilnek rogzitésre, profilonként két ragasztésav alkalmazdsaval,

a vazprofilok kdzé beszoritott p = 32 kg/m?® testsiiriiség(, livegfatyol kasirozasd, 200 mm
vastag kdzetgyapot hdszigetelést tablanként legaldbb 2 db fém diibellel régzitik,

a hdszigetelés vastagsagat a légrésre vonatkozd kdvetelmény megtartdsa mellett
novelik/csokkentik,

a szerelt burkolat és a hdszigetelés kdzott legfeljebb 32 mm széles szell6z6 keresztmetszetet
alakitanak ki,

a nyilasok felett, kdzvetlenil a burkolat mégétt, a fogadd falszerkezethez régzitett, min. 1,0
mm vastag horganyzott acéllemezbél kialakitott, folyamatos merevitéssel ellatott téizvéds
lezdrast készitenek, ami az ablaknyilds mindkét szélén a 15-15 cm-el tdlnydlik, valamint a
szell6z8 keresztmetszet sikjdig kildg. A horganyzott acéliemezbdl kialakitott tlizvédd lezérés
kiils& oldaléra a légzaras biztositdsdra EPDM szigetelést ragasztanak poliuretan ragaszté kittel.
A szell6z6 keresztmetszet a nyildasok felett min. 1,0 mm vastag perforalt horganyzott
acéllemezbél kialakitott lemezzel keriil lezarasra, mely a tlizvédd lezarashoz rozsdamentes
acél csavarokkal rogzitett

a burkoldelemeket ragasztassal vagy rejtett mechanikai rogzitési rendszerrel (burkolélapok
hatoldalan alametsz6 diibelekkel rogzitett akaszték amelyek vizszintesen elhelyezett specidlis
akasztosinekhez kapcsolddnak) rogzitik a vazszerkezetre,

a homlokzatburkolat vizszintes hézagait 0,8 mm vastag aluminium fugaprofillal témitett
madon szerelik,

az ablakbélletek burkolatat Equitone szalerdsités(i cement burkoldlemezekbdl készitik olyan
modon, hogy a lemezeket a béllet oldalan a burkolat mégétt vezetett, a fogadd
falszerkezethez régzitett aluminium vazprofilokhoz-, a szeméidéknél a horganyzott
acéllemezbdl kialakitott tlizvédé lezardshoz szegecseléssel mechanikusan régzitik.

Csomoponti kialakitasok rajzait lasd a 1. sz. mellékletben.

Az EQUITONE szdlcement panelekbdl kialakitott homlokzatburkolé rendszerre a Tn = 45 perc
homlokzati tiizterjedési hatarérték szegecseléssel vagy csavarozdssal térténd régzités esetében

igazolhatd, amennyiben:

NME: A-19/2018

a homlokzatburkoldé rendszert nem éghetd (Al és A2 tlizvédelmi osztélyd) falszerkezeten
készitik el,

az egymas felett elhelyezkedé homlokzati nyildsok kdzétti tdmor (Al és A2 tlzvédelmi
osztalyu) falszakasz magassaga legaldbb 1,30 m,

a homlokzati nyilaszarok beépitése a témér falszakaszon beliil (a kiilsé és a belsé fiiggleges
sikok kozétt) vagy a tomor falszakasz el6tt, annak kilsé sikjahoz illesztve, a kézetgyapot
homlokzati hészigetelés vonalaban torténik. A tomor falszakasz elStt a nyildszardt jobb és bal
oldalt, statikai méretezés alapjan, legaldbb 2-2 db horganyzott acél konzollal a
hatszerkezethez csavarozassal rogzitik, a |égzaras biztositasara a nyildszard tokszerkezete és a
hatszerkezet kozotti kapcsolatot EPDM szigeteld lemez felragasztasaval biztositjak,

az aluminium, horganyzott vagy rozsdamentes acél fligg6leges burkolattartd vazrendszert a
fogadd falszerkezethez a rendszer el&irasainak megfelelGen, statikai méretezés alapjan

Projektszam: E2-M274X-20746-2020
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NME: A-19/2018

rogzitik és a vazrendszer Gsszedllitdsa horganyzott- vagy rozsdamentes acél &nfird vagy
onmetsz6 csavarokkal torténik,

a vazszerkezetet a hatfalhoz régzité aluminium konzolok legalabb 3 mm anyagvastagsaguiak, a
vazszerkezetet alkoto aluminium profilok pedig legaldbb 2 mm anyagvastagsaguak,

a fliggbleges helyzet( vazprofilok statikai méretezés szerint, de egymastdl legfeljebb 600 mm
tengelytavolsagra kerlinek elhelyezésre,

a homlokzati falra vastagsagi korlatozas nélkili, Gvegfatyol kasirozasu vagy Uvegfatyol nélkiili,
p 2 32 kg/m? testslirliségli kézetgyapot hdszigetelést min. 8 db/m? mianyag diibellel vagy
mianyag belit6szeges miianyag dibellel vagy fém beitdszeges miianyag diibellel vagy fém
feszitéelemes és miianyag beilitéelemes miianyag diibellel vagy siillyesztett fém csavaros
miianyag diibellel vagy fém dubellel rogzitik a fogadd falszerkezetre egy vagy két rétegben,

a hészigetelés vastagsagdt a légrésre vonatkozd koévetelmény megtartasa mellett
novelik/csdékkentik,

a szerelt burkolat és a hdészigetelés kozott legfeljebb 40 mm (tliréshatdr +5 mm) széles
szell6z6 keresztmetszetet alakitanak ki,

szemldok tilizgatld lezarasara:

e 1,5 mm vastag tizihorganyzott elemekbdl -legfeljebb 600 mm tavolsdgonként
elhelyezett 6nfurd acél csavarok felhasznélasaval- 6sszedllitott, 50 mm magas, a falnyilas
teljes szélességében a szerkezet teljes vastagsagat (a légrést is) lezard két oldalrdl nyitott
»doboz” késziil, amelynek belseje 50 mm vastagsagl kézetgyapot hészigeteléssel keriil
kitdltésre, tovabba:

- annak fogadd falszerkezethez vald régzitése a tlizgatld lezaras fal fel6li oldalan
lévé fliggbleges szdron keresztiil legfeliebb 600 mm tavolsagban elhelyezett,
peremes miianyag diibeles acél beiitGékekkel keriil megvaldsitasra,

- annak merevitését egymastdl 400 mm tdvolsigra elhelyezett hajlitott siklemez
fliggesztdk biztositjak, melyek rogzitését az acéllemezbdl készilt tlizgatld lezarast
biztositd ,dobozhoz” o6nfliré acél csavarokkal-, a falazathoz pedig peremes
mianyag diibeles acél belitGékekkel kell régziteni,

vagy:

e 15 mm vastag tlzihorganyzott acéllemezbdl hajtott, legfeliebb 400 mm
tengelytavolsagban elhelyezett diafragmakkal merevitett ,L” alaku elem késziil, amely a
falnyilas teljes szélességében a szerkezetet teljes vastagsagdban (a légrést is) lezérja,
ahol:

- a diafragmak rogzitése a tlizgatld lezarast biztosité acéllemezhez acél
szegecsekkel keriil megvaldsitasra, a teljes elem fogadd falszerkezethez torténd
rogzitése pedig két sorban elhelyezett, legfeliebb 600 mm tavolsdghan
elhelyezett peremes miianyag diibeles acél belitéékekkel keriil biztositasra.

a szemdldokdkben a beszell6zés a homlokzati sikon kerdl kialakitasra perforalt aluminium
szell6z6profilokkal lezarva.

az oldalso béllet lezdrasa 1,5 mm vastagsagu tuzihorganyzott acéllemezekbdl keriil kialakitasra
ugy, hogy az ,L” alakira hajtott elemekkel a béllet a falnyilds teljes magassagiban a
szerkezetet teljes vastagsagdban lezarasra kerdil.

az oldalso lezdrast biztositd béllet elem fogadd falszerkezethez torténd rogzitése legfeljebb
500 mm tavolsagban elhelyezett peremes mianyag diibeles acél beiit6ékekkel keriil
biztositasra, kiilsé oldaldan pedig a falnyilds melletti legelsé vazprofilhoz keriil régzitésre a
homlokzatburkolati lapok rogzitését is biztosito szegecsekkel,

a szemoldok és az oldalso béllet tlizgatld lezarasat biztosité acél lemezeinek illesztése 1,5 mm

vastag tlzihorganyzott acél ,L” profili kiegészité elemekkel megszakitas nélkiil lezarasra keriil

a fogadd faltél a szerkezet teljes vastagsagdban és a lemezek legaldbb 2-2 db csavarral

egymashoz rogzittettek.

a parkanylemez legalabb 1 mm vastag horganyzott acéllemezbél keriil kialakitdsra

a 8-10 mm vastag, burkoldelemeket mechanikusan rogzitik a vazszerkezetre 4x18 mm méret
(UNI szegecs) szegecsekkel vagy 5,5x19 mm méret(i (UNI csavar) csavarokkal,
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- az alkalmazott homlokzatburkolati lapok felilete nem haladja meg a 0,732000 m2-t, a
nyilaszardk feletti, annak oldalsé (kiils§) élei dltal kézrefogott és a szemdldéktél mért legalabb
2,5 méter magassagig terjedd homlokzati fellleten**,

- a homlokzatburkolatot nem tomitett hézagokkal szerelik,

- a nyilasbélleteket vastagsagi korlatozas nélkiili asvanygyapot lemezekkel szigetelik,

- az ablakbélletek burkolatat Equitone szdlerdsités(i cement burkoldlemezekbél készitik olyan
mddon, hogy a lemezeket a burkolat mdgdtt vezetett, a fogadd falszerkezethez régzitett
aluminium profilokhoz régzitik, valamint a nyilas sarkaindl egymashoz mechanikusan is
rogzitik aluminium profilok segitségével.

Csomoponti kialakitasok rajzait lasd a 2. sz. mellékletben.

** Amennyiben ezen feltétel nem teljesiil az EQUITONE szdlcement panelekbdl kialakitott
homlokzatburkold rendszerre csak Th 2 15 perc homlokzati tlizterjedési hatarérték igazolt

Higiénia, egészség és kornyezetvédelem

Alapveté jellemzd Teljesitmény Ertékelési modszer
Termékkdd: EQUITONE burkolati rendszer
Vizkivezetd képesség NPD* EAD 090062-00-0404 2.2.7.

*NPD - No Performance Determined (nincs meghatarozott teljesitmény)

Biztonsagos hasznalat és akadalymentesség

Alapveté jellemz6

Teljesitmény

Ertékelési modszer

Termékkod: EQUITONE burkolati rendszer

Szélallosag

NPD*

EAD 050062-00-0404 2.2.9.

Rogzités athuzdddasa burkolati
elemen

Lasd 3. melléklet szerinti
tablazatok

EAD 090062-00-0404 2.2.12.4.
EAD 090062-00-0404 2.2.12.5.

Rogzités tengelyiranyu

Lasd 3. melléklet szerinti

EAD 090062-00-0404 2.2.12.6.

vazprofilok hajlitdszilardsaga

kiszakitasi szilardsaga tablazatok
Ro’gi_:ntei kiszakitasi szilardsaga Lasd 3. nflell'eklet szerinti EAD 090062-00-0404 2.2.12.7.
nyiroerdre tablazatok
Ragasztott kapcsolat tapadé és
nyirdszilardsaga
SIKA Tack —Panel,
SIKA Tack-Panel 50 ragaszto** DIN 54457
- tapadoszilardsag tervezési 0,30 DIN 1SO 10365

értéke [N/mm?]
- -nyird szilardsag tervezési 0,20

értéke [N/mm?]
Vizszintes pontszer( terheléssel

: s NPD* EAD 090062-00-0404 2.2.10.

szembeni ellenallas
Utésallésag NPD* EAD 090062-00-0404 2.2.11.
Burkolat hatszerkezete — NPD* MSZ EN 13964:2004

*NPD — No Performance Determined (nincs meghatarozott teljesitmény)

** A gyartd ajanldsa szerint az egyes fellileteket Sika Tack Panel Primerrel vagy Sika Primer-210-el kell
kezelni. Az alkalmazott ragasztasi szélesség legaldabb 12 mm, a ragaszté megengedett legnagyobb
nyirasi deformdcidja 1 mm. A burkolatot rogzité vazprofilokat fligg&legesen kell elhelyezni annak
érdekében, hogy a ragasztasnal tartosan nedvesség ne allhasson meg.

NME: A-19/2018
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2.5. Zajvédelem
2.6. Energiatakarékossag és hévédelem
2.7. A természeti er6forrasok fenntarthaté hasznalata
Alapvetd jellemzd Teljesitmény Ertékelési modszer
Termékkadd: EQUITONE burkolati rendszer
Fagyallésag 2100 ciklus MSZ EN 12467
Fém elemek korrézidval
szembeni ellenallasa EAD 090062-00-0404 2.2.18.8.
- aluminium vazszerkezet EN AV R08:756 MSZ EN 755-2
anyagmindsége
3. A TEUESITMENY ALLANDOSAGANAK ERTEKELESEVEL ES ELLENORZESEVEL KAPCSOLATOS
KOVETELMENYEK
3.1. A teljesitmény allanddsaganak értékelésére és ellendrzésére szolgalé rendszer
A 2003/640/EK bizottsagi hatarozat alapjan,
a 305/2011/EU eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet V. melléklete szerinti:
(2+) rendszer.
3.2.  Apgyart6 feladatai
3.2.1 Uzemi gyartasellendrzés (UGYE)
A gyartd koteles olyan UGYE rendszert kialakitani, dokumentélni és miikodtetni, mely
biztositja, hogy a beépitésre kerul6 termékek teljesitménye igazolhaté médon folyamatosan
megfelelnek jelen NME-ben megadott értékeknek.
Az a gyértd, melynek a mindségiranyitasi rendszere megfelel az EN 1SO 9001-nek, és azt
kiegésziti a jelen NME-ben el8irt, az iizemi gyartasellenérzésre vonatkozé kovetelményekkel,
ugy tekinthetd, hogy az lizemi gyartasellenérzési rendszere megfelel a kovetelményeknek.
A termékre vonatkozéan a gyartd feladata olyan lzemi gyartasellenérzési rendszer
kialakitasa, mikodtetése, illetve ellenérzése, mely a termékek teljesitményének dllandsagat
biztositja.
Az tuzemi gyartasellendrzési rendszernek tartalmaznia kell:
- az eljaras keretében sziikséges feladatokat és ezek felelGsét, beleértve a kijelélt tanusitd
szervezettel valo kapcsolattartdst és a bejelentési kotelezettségeket,
- a személyzet képzettségére és oktatasara, a gyartd- és vizsgdléberendezésekre, az
alapanyagokra, a beszallitott termékekre, a gyartasi folyamatra, a felmerilé nem
NME: A-19/2018 Projektszdm: E2-M274X-20746-2020
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megfeleléségek és reklamaciok kezelésére és az lizemi gyartasellendrzési rendszer —
gyarto altali - feliilvizsgalatara vonatkozo szabdlyozast,
az Uzemi gyartasellendrzés keretében végzett vizsgalatok eredményeinek értékelését a
teljesitményértékelés eredményeinek 6sszevetésével.
az uzemi gyartasellenérzés keretében — a gyartasellendrzés vizsgalati terve szerint —

végzendd vizsgdlatokat,

melyek gyakorisdgara és vizsgalati maddjara vonatkozo

kovetelményeket az alabbi tablazat tartalmazza.

A vizsgdlt termékjellemzdk

Vizsgélati médszer Minimalis vizsgdlati gyakorisag

Lapok miszaki jellemz&i

MSZ EN 12467 szerinti vizsgalatok

. ; - szallitasi tételenként
bizonylatai alapjan

Alkalmazott kotéelemek

P . bizonylatok alapjan szallitasi tételenként
miszaki jellemzdi
Aluminium tartévaz elemei, T i ;
st egyszerld mérésekkel szallitasi tételenként
geometriai méretek
Aluminium tartévaz elemei - iz e o y
bizonylatok alapjan szallitasi tételenként

anyagmindség

3.2.2 Atermék teljesitményének értékelése

Jelen NME a termék teljesitmény értékelésének tekintendé a 305/2011/EU eurdpai
parlamenti és tandcsi rendelet V. melléklete 1.6 pontja figyelembevételével, ezért a
gyartonak ezt a feladatot mar nem kell elvégeznie.

3.2.3. Teljesitménynyilatkozat kiallitasa

A gyarto altal kiallitandé nyilatkozatnak - pontokba szedve - a kdvetkezdket kell tartalmaznia:

a nyilatkozat azonositészamat,
a terméktipus egyedi azonosité kadjat,
az épitési terméknek a gyartd altal meghatarozott rendeltetését vagy rendeltetéseit,
a gyarto nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét, illetve bejegyzett védjegyét, valamint
értesitési cimét,
adott esetben a meghatalmazott képviselGnek a nevét és értesitési cimét,
az épitési termék teljesitménye allandésiganak értékelésére és ellenGrzésére szolgald
rendszert vagy rendszereket,
az NME-t kiad6 szervezet megnevezését és az altala kiadott NME azonositdjat,
az épitési termék teljesitménye dllanddsaganak értékelését és ellendrzését végzé kijeldlt
szervezet megnevezését, az altala elvégzett feladatok felsoroldsat és a kiadott iizemi
gyartasellendrzés megfeleldségi tanusitvany azonositojat,
a 2. fejezetben szerepld teljesitményértékeket,
az alabbi mondatokat:
e Az A-19/2018 szam( NME 1.2. pontjidban meghatarozott termék teljesitménye
megfelel a nyilatkozat szerinti teljesitménynek.
e E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardlag a teljesitménynyilatkozatban
meghatdrozott gyartd (vagy meghatalmazott képvisels) a felelds.
a gyarto (vagy meghatalmazott képvisel8) nevében és részérdl aldird személyt
(név/beosztas),
helyet/datumot/alairast.

NME: A-19/2018 Projektszam: E2-M274X-20746-2020
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3.3.  Akijeldlt tanusito szervezet feladatai

3.3.1. Agyarto lizem és az lizemi gyartasellenGrzés alapvizsgalata

3.3.1.1. Az izemi gyartdsellendrzési rendszert leiré dokumentdcio elézetes feliilvizsgélata
Ennek keretében a gyartasellen6rzés mikodését, a gyartas folyamatdt, valamint a hozza
kapcsolodd ellenGrzések és vizsgdlatok eljarasat leir6 — gyarté altal készitett -
dokumentumok feliilvizsgalatanak elvégzése torténik meg.
A feliilvizsgdlat alapjan értékelt, hogy a termékek mindségszabalyozdsa megfelels-e, és
dsszhangban van-e a 3.2.1.-ban elGirt kbvetelményekkel.

3.3.1.2. A gydrt6 Uzem és az lizemi gyartasellenérzés alapvizsgalata a helyszinen
Az alapvizsgalat keretében ellenérzott és értékelt, hogy az lizem a gyértasellendrzési
dokumentdcionak megfeleléen végzi-e a tevékenységét, tovabba a gyartd altal végzett
ellendrzések és vizsgdlatok alkalmasak-e a termékek teljesitmény allanddsaganak
fenntartdsdra. Az alapvizsgalat kiterjed arra, hogy a gyartd rendelkezik-e azokkal az
eszkozokkel, amelyek sziikségesek a megfelel6 termékek el&éllitasahoz, és adottak-e a
gyartdsellenGrzés elvégzésének személyi és targyi feltételei.

3.3.2. Az izemi gyartasellen6rzési megfelelGségi tanusitvany kiadasa
A kijeldlt tanusito szervezet — a termék teljesitményének és a gyarté lizem, valamint az Gizemi
gyartasellendrzés alapvizsgdlatdnak értékelésére alapozva — (izemi gyértasellendrzési
megfelelGségi tandsitvany kiaddsaval igazolja az lizemi gyartdsellenérzés megfelelGségét.

3.3.3. Az lzemigyartasellenérzési megfelelségi tandsitvany érvényben tartasa
A kijelolt tandsité szervezet az lizemi gyartasellenérzés folyamatos feliigyelete alapjan a
kiadott Gizemi gyartdsellendrzési megfelelgségi tantsitvanyt érvényben tartja.
Az lzemi gyartasellendrzés folyamatos feliigyelete évente egy alkalommal keriil elvégzésre,
tartalma megegyezik az alapvizsgalatnal leirtakkal, azzal a kivétellel, hogy a dokumentum
felllvizsgalat csak az alapvizsgalat 6ta mddositott dokumentumokra terjed ki.
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4.1.

4.2.

43.

4.4.

NME: A-19/2018

MELLEKLETEK

1. sz. melléklet: EQUITONE burkolati rendszer — csomdponti kialakitasok ragasztott,
illetve rejtett hatd(ibeles rogzités esetén (5 oldal)

2. sz. melléklet: EQUITONE burkolati rendszer — csomdponti kialakitasok (8 oldal)

3. sz. melléklet: EQUITONE burkolati rendszer — Régzitések teherbirasa (6 oldal)

4. sz. melléklet: A rogzité elem teherbirdsa kombinalt huzo és nyiré igénybevétele
esetén (2 oldal)

Az NME-t készitette: Szakmailag ellenérizte és jovahagyta:
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EQUITONE burkolati rendszer — Labazati inditas ragasztott régzités esetén
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EQUITONE burkolati rendszer — Labazati inditds rejtett hatd(ibeles régzités esetén
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EQUITONE burkolati rendszer — Nyilaszaré parkany kialakitas ragasztott rogzités esetén
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EQUITONE burkolati rendszer - Csomépontok elhelyezkedése
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Pozicié: CS2ésCS 5

1,5mm vastag tlizihorganyzott acéllemez
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EQUITONE burkolati rendszer
Csomodponti kialakitdsok

2. melléklet

NME: A-19/2018

Projektszam: E2-M274X-20746-2020

Bizonylat azonositd: KBiA-XX1-04.2-20200204_NME méd




I J E m I NEMZETI MUSZAKI ERTEKELES
OLDALSZAM 27/36

1,5mm vastag tlizihorganyzott acéllemez
Hossz: 1300mm

Darabszam: 4

Pozici6: CS3ésCS 6

204

1,0mm vastag horganyzott acéllemez
Hossz: 1200mm

Darabszam: 1

Pozicio: CS 4

1,0mm vastag horganyzott acéllemez
Hossz: 1200mm

Darabszam: 1

Pozicié: CS 7

1,0mm vastag horganyzott acéllemez
Hossz: 4600mm

Darabszam: 1

Pozicié: CS 8

10

1,5mm vastag tlizihorganyzott acéllemez
Hossz: 225mm
Darabszam: mindegyikbél 2 (6sszesen 4)
Pozicio: CS 10

EQUITONE burkolati rendszer
Csomdponti kialakitasok

2. melléklet

NME: A-19/2018

Projektszam: E2-M274X-20746-2020

Bizonylat azonosité: KBiA-XXI-04.2-20200204_NME méd




v EMI

NEMZETI MUSZAKI ERTEKELES

OLDALSZAM 28/36

Rogzitési méd Tectiva

Linea

Natura
Natura
PRO

Pitura

Materia

Cedral
Classic

Cedral
Smooth

Tergo+ rejtet hatdiibel

- rogzitési pont tdvolsaga a
lemez szélétél, ar [mm)]

- rogzitési pontok
tengelytavolsaga, a [mm]

- dupla rogzitési pontok
tavolsaga, ao [mm]

250

100 <a <700

45

HUzé teherbirds tervezési

értéke, Nrd [KN]*

- 6 mm dlibel rogzitési 0,44
mélység

- 8 mm diibel rogzitési
mélység

- 10 mm d{bel rogzitési
mélység

0,37

0,27

0,43

0,59

0,30

0,49

0,69

0,27

0,43

0,59

Nyird teherbiras tervezési

értéke, Vra [kN]*

- 6 mm dlibel rogzitési 1,66
mélység

- 8 mm dlibel rogzitési
mélység

- 10 mm ddbel rogzitési
mélység

1,61

1,32

1,71

2,09

1,25

1,62

1,98

1,25

1,62

1,98

*a rogzit6 elem kombinalt hizé és nyiré igénybevétele esetén a (Nes/Nra) + (Vea/Via) < 1 Ssszefliggésnek kell teljesiilnie, ahol
Vg a régzitd elemre a homlokzatburkolat nsulyabdl adédé meglévé nyird terhelés

Rogzitési pontok elhelyezési tavolsagai:

L« (L))
I —
A |
| x ..¢'.._
| |
. | |
| |
'y
Y I - N

EQUITONE burkolati rendszer — Rogzitések teherbirasa
Rejtett hatdlibel (Tergo+) rogzités
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IV EMI

Burkolattarté vazszerkezet kialakitasa
Tergo + régzitési rendszer esetén

Akaszto flil

Akasztofiil rogzitése homlokzatburkolé panelre

?“ Akaszto fiil ?J
Z Tavtartd /
7 / alatét

T ~~—Homlokzatburkolé
panel

Y

AMNNGERY

Fiiggleges vazprofil

[\ Vizszintes akasztd

profil

Alafeszité elem
/ Tavtarto alatét

Kupos fejii csavar

I8

N

Opcionalis b
hatlapfejl
anya

Opcionalis

hatlapfejd anyaval

/
)

N\

\

EQUITONE hurkolati rendszer — Rogzitések teherhirasa
Rejtett hatdlbel (Tergo+) rogzités

3. melléklet
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Natura
Rogzitési mod Tectiva Linea Natura
PRO

Pitura Materia

Cedral Cedral
Classic Smooth

4xL K15 rozsdamentes acél

szegecs

- rogzitési pont tavolsiga a
lemez szélétél, a [mm)]

- rogzitési pont tdvolsaga
saroktol, a [mm]

- furatatméré a szalcement
lapban, dirz [mm]

- furatdatméré az acél vagy
aluminium vézprofilban,
diuk [mm]

230

az30/80

9,5

4,1

Hudzd teherbirds tervezési
értéke, Nrd [kN]*

- lemez kézepén 0,66 0,66 0,69
- lemezszélen 0,32 0,32 0,50
- saroknal 0,32 0,32 -

0,61 0,66
0,45 0,48

Nyiré teherbiras tervezési 1,46 1,46 1,18
értéke, Vra [KN]*

1,05 143

*A rogzit6 elemek kozti legnagyobb tengelytavolsag falburkolatok esetében 80 cm, mennyezetburkolatok esetében 40 cm.

A rogzité elemek kozti legkisebb tengelytavolsag 15 cm

A rdgzitd elem teherbirasat kombindlt hizé és nyird igénybevétel esetén a 3. melléklet alapjan kell figyelembe venni

4xL K15 rozsdamentes acél szegecs és fixpont hiively:
225

=50

215

\\'

~
"
NN

\—
/

i
I
I
I
I
I
I
|
I
I
I
I
I
|

LE” jelolés @4

Szegecs
L [mm] Rogzitési tartomany [mm]
16 10-12
18 12-14
20 14-16
22 16-18
24 18-20
Fixpont hiivel
H [mm] Lemezvastagsag [mm]
8
7.4 10
11,1 12

Anyagmingség:
- hiively/fej
- tlske

rozsdamentes acél, 1.4567
rozsdamentes acél, 1.4541

- fixpont hiively rozsdamentes acél, 1.4305

EQUITONE burkolati rendszer — Régzitések teherbirdsa
Szegecs rogzités

3. melléklet

NME: A-19/2018

Projektszam: E2-M274X-20746-2020
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Natues Cedral Cedral
Rogzitési mod Tectiva Linea Natura Pitura Materia ;
Classic Smooth
PRO
4xL K15 aluminium szegecs
- rogzitési pont tavolsiga a 230
lemez szélétdl, a [mm]
- rogzitési pont tavolsaga az30/80
saroktél, a [mm]
- furatatméré a szdlcement 9,5
lapban, dirz [mm]
- furatatmérd az acél vagy 4,1
aluminium vazprofilban,
dL,ua( [mm}
HUzo teherbirds tervezési
értéke, Nrg [kN]*
- lemez kdzepén 0,68 0,68 0,73 0,65 0,70
- lemezszélen 0,34 0,34 0,46 0,41 0,44
- saroknal 0,34 0,34 - - =
Nyiré teherbiras tervezési 1,21 1,21 0,91 0,81 0,87
értéke, Vrd [kN]*

*A rogzitd elemek kozti legnagyobb tengelytavolsag falburkolatok esetében 80 cm, mennyezetburkolatok esetében 40 cm.
A rogzité elemek kozti legkisebb tengelytdvolsag 15 cm
A rogzit elem teherbirdsat kombinalt hizo és nyiré igénybevétel esetén a 3. melléklet alapjan kell figyelembe venni

4xL K15 aluminium szegecs és fixpont hively:

@2
i
i
|
|
l
|
wn
215 | ;A5
BRI
e -
|
|
i .
|
B jelc’:’olés @4

Szegecs
L [mm)] Régzitési tartomany [mm]
18 8-13
25 12-18
Fixpont hiivel
H [mm] Lemezvastagsag [mm]
8
7,4 0
11,1 12
Anyagmindség:
- hiively/fej aluminium, EN AW 2007
- tlske rozsdamentes acél, 1.4541

- fixpont hiively aluminium, EN AW 2007

EQUITONE burkolati rendszer — Rogzitések teherbirdsa

Szegecs rogzités

3. melléklet

NME: A-19/2018

Projek

tszam: E2-M274X-20746-2020
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Natura

Rogzitési mod Tectiva Linea Natura
PRO

Pitura Materia

Cedral Cedral
Classic Smooth

4xL K15 Univerzalis
rozsdamentes acél szegecs
- rogzitési pont tavolsaga a
lemez szélétél, a [mm)]
- rogzitési pont tavolsdga
saroktol, a [mm)]
- furatatméré a szalcement
lapban, disz [mm]
- furatatméré az acél vagy
aluminium vazprofilban,
dL,UK [mm]

225

az25/70

11,0

4,1

Huz6 teherbirds tervezési
értéke, Nra [kN]*

- lemez kbzepén 0,82 0,82
- lemezszélen 0,54 0,54
- saroknal 0,39 0,39
Nyird teherbiras tervezési 1,00 1,00

értéke, Vre [kKN]*

A rogzité elemek kozti legkisebb tengelytévolség 15 cm

*A rogzité elemek kozti legnagyobb tengelytavolsag falburkolatok esetében 80 cm, mennyezetburkolatok esetében 40 cm.

A rdgzitd elem teherbirdsat kombinalt hizé és nyird igénybevétel esetén a 3. melléklet alapjan kell figyelembe venni

L, E” jelolés _J ?4

4xL K15 Univerzélis rozsdamentes acél szegecs, fix- és cstiszépont hiively: Szegecs
225 L [mm] Vazprofil vastagsag [mm]
18 1,7-35

FJ: ] Cstiszopont hiively 20 3,5-5,5
| 22 55-7,5
| | _ 24 7,5-9,5
|
| = SEetecas = Anyagmingség:
g : ! = - hiively/fej rozsdamentes acél, 1.4567
| - tliske rozsdamentes acél, 1.4541
| U—%J ‘ e - fixpont hiively Poliamid
i = = = - cstszopont hiively  Poliamid

o
@15 | ) 1.7 =
‘ ! ' Fixpont hiively
—_ i .}
i g
(=]

| Tl
[
[

EQUITONE burkolati rendszer — Rogzitések teherbirasa
Szegecs rogzités

3. melléklet
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Rogzitési mod

Tectiva

Linea

Natura
Natura
PRO

Pitura

Cedral
Smooth

Cedral

Materia :
Classic

4xL K15 Univerzalis aluminium
szegecs
- rdgzitési pont tavolsaga a
lemez szélétdl, a [mm]
- rogzitési pont tavolséaga
saroktdl, a [mm)]
- furatatméré a szélcement
lapban, dirz [mm]
- furatatmérd az acél vagy
aluminium vazprofilban,
dL,UK [mm]

225

az25/70

11,0

4,1

HUz6 teherbiras tervezési
értéke, Nra [KN]*

- lemez kézepén
- lemezszélen
- saroknal

0,82
0,54
0,39

0,82
0,54
0,39

Nyir6 teherbirds tervezési
értéke, Vra [kN]*

1,00

1,00

215

|

I
|
|
|
|
|
I
|
i
|

_L -
[

s

,E” jelolés

4xL K15 Univerzdlis aluminium szegecs, fix- és csiiszopont hively:

T_F—QL___

Csuszopont hively

[

[
42
6,5

10,25

Fixpont hively

*A rdgzitd elemek kozti legnagyobb tengelytavolsag falburkolatok esetében 80 cm, mennyezetburkolatok esetében 40 cm.

A rogzitd elemek kozti legkisebb tengelytavolsag 15 cm
A rogzitd elem teherbirdsat kombindlt hizo és nyird igénybevétel esetén a 3. melléklet alapjan kell figyelembe venni

Szegecs

L [mm] Vazprofil vastagsag [mm]
18 1,7-3,0
25 57-8,0

Anyagmingség:

- hiively/fej

- tiiske

- fixpont hiively

aluminium, EN AW-5019
rozsdamentes acél, 1.4541
Poliamid

- csuszépont hively  Poliamid

EQUITONE burkolati rendszer — Rogzitések teherbirasa
Szegecs rogzités

3. melléklet

NME: A-19/2018
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Rogzitési mod

Tectiva

Linea

Natura
Natura
PRO

Pitura Materia

Cedral
Classic

Cedral
Smooth

5,5x40 K15 dnmetszé

rozsdamentes acél csavar

- rogzitési pont tavolsaga a
lemez szélétél, a [mm]

- rogzitési pont tavolsiga
saroktdl, a [mm]

- furatatmérd a szdlcement
lapban, dirz [mm]

a=20/80

6,0

Huzo teherbirds tervezési
értéke, Nrd [kN]*

- lemez kozepén

- lemezszélen

- saroknal

0,80
0,38
0,38

0,80
0,38
0,38

0,73 0,65 0,70
0,46 0,41 0,44

Nyiro teherbirés tervezési
értéke, Vad [KN]*

0,79

0,79

0,91 0,81 0,87

*A rogzits elemek kézti legnagyobb tengelytavolsag falburkolatok esetében 80 cm, mennyezetburkolatok esetében 40 cm.
A rogzité elemek kozti legkisebb tengelytdvolsag 15 cm

A rogzit6 elem teherbirdsét kombinalt hizé és nyird igénybevétel esetén a 3.

5,5x40 K15 6nmetszé rozsdamentes acél csavar:

@15

2,5

JE” jelolés

[ e

@55

melléklet alapjan kell figyelembe venni

Csavar

L [mm] Lemezvastagsag [mm]
40 8,0
50 10,0
22 12,0

Anyagmindség: rozsdamentes acél, 1.4567

EQUITONE burkolati rendszer — Rogzitések teherbirasa

Csavar rogzités

3. melléklet
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EQUITONE Tectiva és Linea burkolati rendszer
HUzo teherbirds tervezési értéke (Nga) az Foq oldalirdnyl erd névleges értékének fuggvényében

o Rogzités Rogzu‘tc?ele‘n'l re”hato Huzo teherbirds tervezési értéke,
Rogzitbelem 5 oldaliranyt eré, Fqq
elhelyezkedése [KN] Nrd [kN]
4xL K15 rozsdamentes acél —_— 0,00-0,96 Nrd=-0,10 X Fou + 0,66
szegecs 0,96 - 1,46 Nrd=-1,13 x Foua + 1,64
lia e 0,00~-1,17 Ngrd=0,32
1,17-1,46 Nrd=-1,13 x Fqq + 1,64
4xL K15 aluminium 0,00-0,33 Nrd=-0,31x Fqq4 + 0,68
szegecs lemez kézepe 0,33-0,91 Ngd=-0,08 x Fo¢ + 0,60
091-1,21 Nrd=-1,76 x Fq4 + 2,14
formey széls 0,00-1,02 Ngra=0,32
1,02-1,21 Nrd=-1,76 x Fad + 2,14
4xL K15 Univerzélis 0,00-0,41 Nrd=-0,27 x Fqq + 0,82
szegecs (aluminium, lemez kbzepe 0,41-0,90 Nrd=-0,39 x Fqq + 0,87
rozsdamentes acél) 0,90 - 1,00 NRrd=-4,89 x Fqq + 4,91
0,00-0,84 Nrd= 0,54
lemez széle 0,84-0,90 Nrd=-0,39x Fqu + 0,87
0,90-1,00 Nrd=-4,89 x Fqq + 4,91
lemez sarka 0,00-0,92 Nrd=0,39
0,92 -1,00 Nrd=-4,89 x Fqd + 4,91
5,5x40 K15 dnmetszé lemez kizepe 0,00-0,79 Ng,d=-1,01x Fqoe + 0,80
rozsdamentes acél csavar lemez széle 0,00-0,79 Nrd=-0,48 x Fqu + 0,38

EQUITONE Natura és Natura PRO burkolati rendszer
Huzo teherbirds tervezési értéke (Ng4) az Foqoldalirdnyd erd névleges értékének fliggvényében

Regzitbelem Rogzités zlilgazlli:gﬁl\fum;:’jh:;?, Huzo teherbiras tervezési értéke,
elhelyezkedése (kN] : Nrd [kN]
4xL K15 rozsdamentes acél 0,00-0,38 Nr,d=-0,06 x Fqa + 0,69
szegecs lemez kdzepe 0,38-0,90 Nrd=-0,29 x Foq + 0,78
0,90-1,18 Nrd=-1,82x Fqu + 2,14
P 0,00-0,90 Nrd=0,50
0,90-1,18 Nrd=-1,82 x Fqq + 2,14
4xL K15 aluminium 0,00-0,37 Ngd=-0,22 x Fad + 0,73
szegecs lemez kdzepe 0,37-0,80 Nrd=-0,44 x Fqq + 0,81
0,80-0,91 Ngd=-4,17 x Fqd + 3,80
_— 0,00-0,80 Nrd=0,46
0,80-0,91 Nrd=-4,17 x Fq,¢ + 3,80
5,5x40 K15 dnmetszd lemez kdzepe 0,00-0,89 Nrd=-0,83 x Fad + 0,74
rozsdamentes acél csavar lemez széle 0,00-0,89 Nrd=-0,51x Fqu + 0,45
A rogzité elem _te’herbirafa kombln‘alt huzo és nyird 8. ialékiat
igénybevétele esetén
NME: A-19/2018 Projektszadm: E2-M274X-20746-2020
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EQUITONE Pictura burkolati rendszer
Huzo teherbirds tervezési értéke (Nra) az Foqoldaliranyd erd névleges értékének flggvényében

Régzitéelemre hatd

RbgzitGelem Rogzités oldalirdny erB, Fa Huz6 teherbirds tervezési értéke,
elhelyezkedése [KN] ! Nrd [kN]

4xL K15 rozsdamentes acél 0,00-0,34 Ngrd=-0,05x Foq + 0,61
szegecs lemez kbzepe 0,34-0,80 Nrd=-0,29 X Foq¢ + 0,69
0,80-1,05 Nrd=-1,82 x Fqa + 1,92

(AR 0,00 -0,80 Nrd= 0,45
0,80-1,05 Nrd=-1,82 x Foua + 1,92
4xL K15 aluminium 0,00-0,33 Nrg=-0,22 X Fou + 0,65
szegecs lemez kézepe 0,33-0,71 Nrd=-0,44 X Fqa + 0,72
0,71-0,81 Nrd=-4,19 x Foq + 3,39

— 0,00-0,71 Nrd=0,41
0,71-0,81 Nrd=-4,19 x Fqq + 3,39
5,5x40 K15 dnmetszé lemez kézepe 0,00-0,79 Nrd=-0,84 x Fq4 + 0,66
rozsdamentes acél csavar lemez széle 0,00-0,79 Nrd=-0,51 x Fqa + 0,40

EQUITONE Materia burkolati rendszer
Huzo teherbirds tervezési értéke (Npg) az Foqoldalirdnyd eré névleges értékének figgvényében

Rogzités

Rogzitéelemre haté

Huzd teherbirds tervezési értéke,

Rogzitéelem elhelyezkedése oldallrar;::]ero, Fad Neg [kN]

4xL K15 rozsdamentes acél 0,00-0,37 Ngr,d=-0,06 x Fq4 + 0,66
szegecs lemez kbzepe 0,37-0,86 Nrd=-0,29 x Fqq + 0,74
0,86-1,13 Ngd=-1,81 x Fqq + 2,04

o 0,00-0,86 Nrd=0,48
0,86 -1,13 Nrd=-1,81 x Fqu + 2,04
4xL K15 aluminium 0,00-0,36 Nrd=-0,23 x Fqq + 0,70
szegecs lemez kdzepe 0,36 -0,76 Nrd=-0,44 x Fqoq + 0,78
0,76 - 0,87 Ngd=-4,15x Fgq + 3,61

lemez széle 0,00-0,76 Nrd= 0,44
0,76 — 0,87 Nrd=-4,15 x Fqq + 3,61
5,5x40 K15 6nmetszé lemez kbzepe 0,00-0,85 Ngd=-0,84 x Faa + 0,71
rozsdamentes acél csavar lemez széle 0,00-0,85 Nrd=-0,51 x Fqq + 0,43

A rogzit6 elem teherbirdsa kombindlt hizé és nyird

igénybevétele esetén

4. melléklet

NME: A-19/2018
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