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== EQUITONE Regeldeteils - Nietbefestigung mit Unterkonstruktion aus Metall

Zurick zum Inhalt

Allgemeine Informationen

Dieses Dokument enthalt allgemeine Regeldetails fir EQUITONE Fassadentafeln befestigt mit UNI-Nieten auf Unterkonstruktionen
aus Metall, um die Planung einer EQUITONE Fassade zu unterstiitzen.

Dieses Dokument st nicht als Montageanleitung anzusehen und ist in Verbindung mit der Planungs & Anwendung EQUITONE
Fassadentafeln zu verwenden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Regeldeteils veranschaulichen lediglich allgemeine Grundsé&tze fir die Ausfiihrung von
EQUITONE Fassadentafeln an verschiedenen typischen Schnittstellen und sind nicht als Grundlage fir die Einhaltung der
baurechtlichen Anforderungen in Bezug auf Schlagregendichtheit, bauphysikalische Anforderungen und Brandschutz zu betrachten.
Die Details mit Ihren Anforderungen sind vom Fachplaner zu bewerten und zu entwickeln.

Alle Fassadenbestandteile wie z. B. Windsperren, Brandsperren, Abdichtungsmafinahmen miissen gemaf3 den baurechtlichen
Anforderungen ausgefiihrt werden.

Die Unterkonstuktion, Befestigung-, Verbindungs- und Verankerungselemente, Profile und dergleichen miissen eine ausreichende
Korrosionsbestandigkeit aufweisen, die der Korrosivitatskategorie des Projektstandorts entspricht.

Alle Bemaflungen in diesem Dokument sind in Millimeter (mm) angegeben.

Die Informationen in diesem Leitfaden sind umfassend, aber kénnen nicht alle individuellen Gegebenheiten abdecken. Der Leser/
Fachplaner muss sich selbst vergewissern, dass der Inhalt dieses Leitfadens fiir seine beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Die
Angaben und die Eignung des Materials fiir die beabsichtigten Verwendungszwecke sind in jedem Fall zu Gberpriifen. Eine Haftung
der Etex Germany Exteriors GmbH ist ausgeschlossen. Dies betrifft auch Druckfehler und nachtrégliche Anderungen technischer
Angaben.

Die Informationen in diesem Dokument entsprechen dem derzeitigen technischen Stand (02/23) sowie unseren darauf beruhenden
Erfahrungen. Wegen der standigen Weiterentwicklung von Produkten und Systemen behalten wir uns vor, diese Informationen ohne
vorherige Ankiindigung zu erganzen oder zu andern.

Dieses Dokument wurde nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfligung gestellt und es kann keine Haftung fiir Verluste oder
Schaden Gbernommen werden, die sich aus seiner Verwendung ergeben. Die in diesem Dokument enthaltenen Regeldetails sind
nicht maflstabsgetreu, dienen nur der Veranschaulichung und sollten nicht als fertige Konstruktionszeichnungen verwendet
werden.

Dieses Dokument ist durch internationale Urheberrechtsgesetze geschutzt. Die vollstandige oder teilweise Vervielfaltigung und
Verbreitung ohne vorherige schriftliche Genehmigung ist strengstens untersagt und kann gegen Markengesetze verstofien.
EQUITONE und Logos sind Marken von Etex NV oder einem verbundenen Unternehmen.

Fur weitere Informationen und technische Unterlagen besuchen Sie bitte www.equitone.com.
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== EQUITONE Regeldeteils - Nietbefestigung mit Unterkonstruktion aus Metall

Zurick zum Inhalt

Bestandteile

Materialien

EQUITONE [linea] EQUITONE [lunara] EQUITONE [tectiva] EQUITONE [natura], EQUITONE [pictura] EQUITONE [textura]
[natura] PRO

Maximale Nennnutzmafie der Tafeln

EQUITONE [linea] 10 mm
EQUITONE [lunara] 10 mm
EQUITONE [tectiva] 8und 10 mm
EQUITONE [natura] 8und 12 mm
EQUITONE [natura] PRO 8und 12 mm
EQUITONE [pictura] 8und 12 mm
EQUITONE [textura] 8und 12 mm
4/ 32
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=EUU|TUNE Regeldeteils - Nietbefestigung mit Unterkonstruktion aus Metall

Zuriick zum Inhalt
Befestigungselement: UNI-Niet
Farblich abgestimmt und in den folgenden Typen erhaltlich:

Nichtrostender Stahl A2 - Material Nr.: 1.4567
Erhaltlich mit zusatzlicher Schutzbeschichtung (C5 acc. IS0 12944-2) .
fir den Einsatz in z. B. Kiistengebieten

Nichtrostender Stahl A4 - Material Nr.: 1.4578
Erhaltlich mit zusatzlicher Schutzbeschichtung (C5 acc. IS0 12944-2)
fir den Einsatz in z. B. Kiistengebieten

Aluminium AlMg5
Erhaltlich mit zusatzlicher Schutzbeschichtung (C5 acc. IS0 12944-2)
fir den Einsatz in z. B. Kiistengebieten

Die Nieten sind in verschiedenen Langen erhaltlich, um
unterschiedliche Dicken der Unterkonstruktion und der Tafeln

abzudecken.

Fiir 8 mm EQUITONE Fassadentafeln und EQUITONE [linea]

Type Unterkonstruktionsdicke

4x18 K15 UNI-Niet (Aluminium) 2,0 mm bis 3,0 mm
4x18 K15 UNI-Niet (nichtrostender Stahl) 2,0 mm bis 3,5 mm
4x20 K15 UNI-Niet (nichtrostender Stahl) 3,5mm bis 5,5mm

Fir 10 mm EQUITONE Fassadentafeln und EQUITONE [lunara]

4x20 K15 UNI-Niet (Aluminium) 2,0 mm bis 3,0 mm
4x20 K15 UNI-Niet (nichtrostender Stahl) 2,0 mm bis 3,5 mm
4x22 K15 UNI-Niet (nichtrostender Stahl) 3,5mm bis 5,5mm

Fir 12 mm EQUITONE Fassadentafeln

4x25 K15 UNI-Niet (Aluminium) 2,0mm bis 4,0 mm
4x22 K15 UNI-Niet (nichtrostender Stahl) 2,0 mm bis 3,5 mm
4x24 K15 UNI-Niet (nichtrostender Stahl) 3,5mm bis 5,5 mm

Alternative Befestigungssystem fiir Fassadentafeln EQUITONE [textura], [natura], [natura] PRO und [pictura]. In diesem Dokument
ist standardmafig das UNI-Niet Befestigungssystem dargestellt.

4x18 K15 [Aluminium) mit Festpunkthiilse 08 2,0 mm bis 5,0 mm
4x25 K15 [Aluminium) mit Festpunkthiilse 12 2,0 mm bis 8,0 mm
4xL K15 (nichtrostender Stahl) mit Festpunkthiilse 08 oder 12 Siehe ETA-18/0955

5732
EQUITONE-CAD-Regeldetails-Nietbefestigung-Metall-UK-de-DE-202302



== EQUITONE Regeldeteils - Nietbefestigung mit Unterkonstruktion aus Metall

Das UNI-Niet-System basiert auf dem Prinzip der Gleitpunkte (griin) und Festpunkte
(rot), die auf intelligente Weise 3-D-Bewegungen erméglichen. Je Tafel sind zwei
Festpunkte erforderlich. Weitere Informationen finden Sie in der Planung & Anwendung
EQUITONE Fassadentafeln.

Das Bohrloch in der Tafel hat einen Durchmesser von 11 mm fiir Los- und Festpunkte
und wird mit dem EQUITONE-Spezialbohrer 11 mm ausgefihrt. Fiir das Bohren der
Nietldcher in der Unterkonstruktion ist die EQUITONE Bohrlehre 11 mm/4,1 mm
verwendet werden.

UNI-Niet Tafelrandabstand:

Von der Tafelkante parallel zur Unterkonstruktion: 30 mm®-100 mm
Von der Tafelkante senkrecht zur Unterkonstruktion: 70mm - 100 mm

() Bei EQUITONE [linea] kann der Abstand auf 25 mm reduziert werden. In den
Details ist standardmaflig 30 mm angegeben.

Schaumstoffstreifen

Wird zwischen der Unterkonstruktion und der Tafel als Teil des UNI-Niet-
Befestigungssystems verwendet, um eine dreidimmensionale Bewegung der Tafel
zu ermoglichen.

Luftungsprofil

Luftungsprofil, das zum Schliefien der Be- und Entliftungséffnungen des
HinterlGftungsraumes verwendet wird, um das Eindringen von Kleintieren zu
verhindern.

Fugenprofil
Schwarz beschichtete Aluminiumsickenprofil zum optonalen Schliefien von
horizontalen Fugen.

6/ 32
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== EQUITONE Regeldeteils - Nietbefestigung mit Unterkonstruktion aus Metall

Zurick zum Inhalt

Unterkonstruktion

Die Regeldetails in diesem Dokument sind mit Aluminium T- und L-Profilen dargestellt.

Tragprofile Lospunkt-Wandhalter Festpunkt-Wandhalter

000

Andere mdgliche Profiltypen

Die Unterkonstruktion und ihre Verbindungselemente sind vom Fachplaner gemaf3 den einschlagigen Normen zu planen und
auszuwahlen. Die maximale Durchbiegung der Unterkonstuktion unter Lasteinfluss ist im Feld auf Spannweite/300 zu begrenzen.
Des Weiteren darf die maximale Durchbiegung der Unterkonstruktion 4 mm nicht Gberschreiten.
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=EQU|TUNE Regeldeteils - Nietbefestigung mit Unterkonstruktion aus Metall

Zurick zum Inhalt

HinterlGftung

Bei einer vorgehdngten hinterllifteten Fassade handelt es sich um eine mehrteiligen Konstruktion, die aus einer inneren Struktur
mit einer schiitzenden Aufienhaut besteht. Eine vorgehdngte hinterliftete Fassade besteht aus einer geddmmten und wetterfesten
Konstruktion, einem hinterlifteten Hohlraum, der durch die Unterkonstruktion und die Bekleidungstafel gebildet wird.

Der Mindestbreite fiir die Bellftung hinter den Tafeln betrdgt 20 mm. Die typische Breite richtet sich nach den Abmessungen der
Unterkonstruktion und betrégt in der Regel 60 mm.

Der Lufteintritt in den Hinterliftungsraum muss von der Unterseite der Fassade, dem Fenstersturz den Deckenanschliissen oder
dergleichen erfolgen, der Luftaustritt an der Oberseite der Fassade, der Attika, der Fensterbank oder dergleichen.

Die Grof3e der Be- und Entliiftungséffnungen sollte gemaf den Angaben in diesem Dokument und der Planung & Anwendung
EQUITONE Fassadentafeln ausgefihrt werden. Die folgenden Anforderungen stellen das Minmium dar.

Beliiftung ohne Liftungsprofil

Die Grof3e der Be- und Entliiftungséffnungen muss zwischen 10 mm und 20 mm
betragen.

Beltftung mit Liftungsprofil

Wenn aufgrund drtlicher Vorschriften die Verwendung eines Liiftungsprofils
erforderlichist, z. B. um den Hohlraum vor Kleintieren zu schitzen, muss die
Grofle des Be- und Entliftungsoffnungen in Abhdngigkeit vom prozentualen Anteil
der offenen Flache des verwendeten Profils vergréfiert werden, um eine offene
Mindestflache von mehr als 50 cm?/m zu erreichen.

Das Liftungsprofil sollte weniger als 0,8 mm dick sein, wenn es nicht vermeiden
lasst, dieses zwischen EQUITONE und der Unterkonstruktion zu montieren.
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Zurick zum Inhalt

Wichtige zu beachtende Punkte (Do's and Don'ts)
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== EQUITONE Regeldeteils - Nietbefestigung mit Unterkonstruktion aus Metall

Zurick zum Inhalt

1. EQUITONE Fassadentafel
2. Schaumstoffband

3. Unterkonstruktion

4. UNI-Niet

1~ 3 4 -2

Detail 2 - Feldprofil
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== EQUITONE Regeldeteils - Nietbefestigung mit Unterkonstruktion aus Metall

Zurick zum Inhalt

EQUITONE Fassadentafel
Schaumstoffband
Unterkonstruktion
UNI-Niet

Fugenprofil®

g b WM
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Detail 4 - Vertikalfuge an nicht rechtwinkligen Gebaudeecken

Anmerkungen:
1) Die Fugenbreite sollte gleich oder gréfier sein als die der Geb3udedehnfuge.
2] Profile zum SchlieBen der Fugen dirfen nicht dicker als 0,8 mm sein.
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== EQUITONE Regeldeteils - Nietbefestigung mit Unterkonstruktion aus Metall

Zurick zum Inhalt

EQUITONE Fassadentafel
Schaumstoffband
Unterkonstruktion
UNI-Niet

horizontales Fugenprofil
Festpunkt-Wandhalter
Lospunkt-Wandhalter

Nk wN -

ungestorter Hinterliftungsraum

optionales Fugenprofil

UNI-Niet - Gleitpunkt
(mit vorinstallierter
griner Lospunkthiilse) ﬁ‘{_’

UNI-Niet - Festpunkt

(mit vorinstallierter

griiner Lospunkthiilse 6
und roter

Festpunkthiilse)

Detail 5 - Darstellug Fest- und Gleitpunktsystem der Unterkonstruktion
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== EQUITONE Regeldeteils - Nietbefestigung mit Unterkonstruktion aus Metall

Zurick zum Inhalt

1. EQUITONE Fassadentafel
2. Schaumstoffband
; 10
3. Unterkonstruktion
. 30-100 | 30-100
4. UNI-Niet
5. horizontales Fugenprofil
o
=
<
N~
8 e
S
~
Detail 6 - offene horizontale Fuge mit vertikaler Fuge
10
30-100 , 30-100
\ 1
o
e
S
[
8| e
S
Y
\
\
Detail 7 - hinterlegte horizontale Fuge mit vertikaler Fuge
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== EQUITONE Regeldeteils - Nietbefestigung mit Unterkonstruktion aus Metall

Zurick zum Inhalt

EQUITONE Fassadentafel
Schaumstoffband
Unterkonstruktion

UNI-Niet

Liftungsprofil
Sockelschutzplatte® mit EQUITONE
[pictura] oder EQUITONE [textura]
7. Perimeterddmmung

O uThA W e

ungestorter
HinterlGftungsraum

70-100

>150 (M

70-100

e N Y W B
Anmerkungen: i i e
g Detail 9 - Sockel - Alternativ

1) Eswird empfohlen, einen Abstand von mindestens 150 mm zur Geldndeoberkante einzuhalten. Hierbei ist die Bodenflache
unterhalb der Fassadentafel als Kiesbett (Korngréfie mind. 16/32 mm]) oder als gepflasterte Flache (mind. 2 % Gefalle vom
Geb3ude) auszufiihren. Ein geringerer Abstand bis zu 50 mm (Detail 9) ist méglich, kann aber das Risiko von
Verschmutzungen oder Feuchteabzeichnungen erhdhen.

2] Die Sockellschutzplatte kann mit Beton, Naturstein, Putz, Metallabdeckungen, EQUITONE [textura] oder EQUITONE [pictura]
ausgefihrt werden.

3] Die Fassadentafel sollte vorzugsweise mehrwenn 10 mm unter dem Liftungsprofil auskragen, um eine Tropfkante zu bilden.

4‘ LTSI 250 1)
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== EQUITONE Regeldeteils - Nietbefestigung mit Unterkonstruktion aus Metall

Zurick zum Inhalt

EQUITONE Fassadentafel
Schaumstoffband
Unterkonstruktion
UNI-Niet

Liftungsprofil
Balkonboden

o uThs wN e

ungestorter Hinterliftungsraum

70-100
N
N
N

ANANN

NN

N
A\

N
—ONN

AN\

Detail 11 - Sockel - Flachdach
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== EQUITONE Regeldeteils - Nietbefestigung mit Unterkonstruktion aus Metall

Zurick zum Inhalt

1. EQUITONE Fassadentafel
2. Schaumstoffband
3. Unterkonstruktion
4. UNI-Niet
5. Luftungsprofil
1
2
ungestorter Hinterliftungsraum
5 30-100 510
- Jp-LBLIL
Detail 12 - Sturz - Fenster in der Verankerungsebene
o
=
S
~
Detail 13 - Briistung - Fenster in der Verankerungsebene
Anmerkungen:

1) Wenn zur Beliftung kein Liftungsprofil verwendet wird, sollte die Beliiftungsbreite zwischen 10 mm und 20 mm betragen.
2] Wenn die Beliiftungsbreite groier als 20 mm ist, ist ein Liiftungsprofil zu verwenden. Der Perforationsanteil sollte
mindestens 50 cm?/m betragen.
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== EQUITONE Regeldeteils - Nietbefestigung mit Unterkonstruktion aus Metall

Zurick zum Inhalt

1. EQUITONE Fassadentafel
2. Schaumstoffband
3. Unterkonstruktion B

4. UNI-Niet
1
2
ungestorter
HinterlGftungsraum
4
Optional @
o
=
=)
N~
10-20—
Detail 14 - Sturz - Fenster in der Dammebene
S -
r
|
||
{J
S (r
=} \
o AN JJ AN
o a S SE J
S u ((
N | -~
R| 10-20 \ NN
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Detail 15 - Briistung - Fenster in der Dammebene

Anmerkung:
1) Wenn die Beltftungsbreite gréfier als 20 mm ist, ist ein Liftungsprofil zu verwenden. Der Perforationsanteil sollte

mindestens 50 cm?/m betragen.
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== EQUITONE Regeldeteils - Nietbefestigung mit Unterkonstruktion aus Metall

Zurick zum Inhalt

1. EQUITONE Fassadentafel
2. Schaumstoffband
3. Unterkonstruktion
4. UNI-Niet
5. Aluminiumblech
1
2
ungestorter
Hinterlftungsraum
Optional @ 4
o
Q
=)
N~
Q
& 5
N K |
S I e
Detail 16 - Sturz - Fenster & Fassadentafel flachenbiindig
r( |
o || |
N
S N \
o
=]
=)
~
Detail 17 - Bristung - Fenster & Fassadentafel flachenbiindig
Anmerkung:

1) Wenn die Beltftungsbreite gréfier als 20 mm ist, ist ein Liftungsprofil zu verwenden. Der Perforationsanteil sollte
mindestens 50 cm?/m betragen.
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== EQUITONE Regeldeteils - Nietbefestigung mit Unterkonstruktion aus Metall

Zurick zum Inhalt

EQUITONE Fassadentafel
Schaumstoffband
Unterkonstruktion
UNI-Niet

Luftungsprofil

g b~ w N

ungestorter Hinterliftungsraum

Detail 18 - Sturz - mit integrierter Jalousien

Anmerkungen:

1) Wenn die Beltftungsbreite gréfier als 20 mm ist, ist ein Liftungsprofil zu verwenden. Der Perforationsanteil sollte
mindestens 50 cm?/m betragen.

2] Die Querschnittsschwichung in der Ausklinkung muss statisch berticksichtigt werden.
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== EQUITONE Regeldeteils - Nietbefestigung mit Unterkonstruktion aus Metall

Zurick zum Inhalt

EQUITONE Fassadentafel
Schaumstoffband
Unterkonstruktion
UNI-Niet

Luftungsprofil

g b~ w N

ungestorter Hinterliftungsraum

Detail 19 - Sturz - mit integrierter Rolladen

Anmerkung:
Wenn die Beluftungsbreite grofler als 20 mm ist, ist ein Luftungsprofil zu verwenden. Der Perforationsanteil sollte mindestens

50 cm?/m betragen.
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== EQUITONE Regeldeteils - Nietbefestigung mit Unterkonstruktion aus Metall

Zurick zum Inhalt

1. EQUITONE Fassadentafel
2. Schaumstoffband
3. Unterkonstruktion

4. UNI-Niet
\
ﬂw |
3 1 27 4 e |
30-100) !
<350
\
Detail 20 - Leibung - Fenster in der Verankerungsebene Option 1
J A A LA
7) R — — N — — J— ~ —
) A
£\ / / \ ™\
\
\ :
\
|
1 37472 30-100 5-10
\ 1
Detail 21 - Leibung - Fenster in der Verankerungsebene mit Aluminium-
Systemzarge
Anmerkung:

1) Fassadentafeln als vertikales Einfeldsystem (Tafeln mit nur 2 vertikalen Befestigungsreihen) kénnen nicht wie im Detail 20
gezeigt, mit einem freiem Tragprofilwinkel befestigt werden.
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== EQUITONE Regeldeteils - Nietbefestigung mit Unterkonstruktion aus Metall

Zurick zum Inhalt

1. EQUITONE Fassadentafel
2. Schaumstoffband
3. Unterkonstruktion

4. UNI-Niet
27077,
Detail 22 - Leibung - Fenster in der Verankerungsebene Option 2
\DJ
)
Isometrische Ansicht der Unterkonstruktion
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Regeldeteils - Nietbefestigung mit Unterkonstruktion aus Metall

Zurick zum Inhalt

1. EQUITONE Fassadentafel
2. Schaumstoffband
3. Unterkonstruktion

4. UNI-Niet

ungestorter Hinterliftungsraum

Anmerkung:

S
o~
2 |
B
S— L= <
g| % | - 0
L 10200
4
3
2
1
Detail 23 - Attika - mit sichtbarer Abkantung
2| =
f K
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F R
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J [le; (
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J ]
(f
4
O Ml |
i
J&J
— |

+H ==

Detail 24 - Attika - ohne sichtbarer Abkantung

1) Wenn die Beltftungsbreite gréfier als 20 mm ist, ist ein Liftungsprofil zu verwenden. Der Perforationsanteil sollte
mindestens 50 cm?/m betragen.
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=EQUITONE

1.
2.
3.
4.
5.

EQUITONE Fassadentafel
Schaumstoffband
Unterkonstruktion
UNI-Niet
Sondertragprofilsystem

Anmerkung:

1) Fassadentafeln als vertikales
Einfeldsystem (Tafeln mit nur
2 vertikalen
Befestigungsreihen) kénnen
nicht wie im Detail 25 gezeigt,
mit einem freiem
Tragprofilwinkel befestigt
werden.
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Regeldeteils - Nietbefestigung mit Unterkonstruktion aus Metall

Zurick zum Inhalt
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Detail 26 - Auflenecke - Sondertragprofilsystem
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== EQUITONE Regeldeteils - Nietbefestigung mit Unterkonstruktion aus Metall

Zurick zum Inhalt

<600 30-100
\ 1 \

Detail 27 - Aufienecke - Biegesteif mit optionaler Windsperre

EQUITONE Fassadentafel
Schaumstoffband

Unterkonstruktion

UNI-Niet

U-Profil

Windsperre (Metall oder Faserzement)

O Utk wnN =

Isometrische Ansicht der Unterkonstruktion
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== EQUITONE Regeldeteils - Nietbefestigung mit Unterkonstruktion aus Metall

Zurick zum Inhalt

1. EQUITONE Fassadentafel
2. Schaumstoffband
3. Unterkonstruktion

4. UNI-Niet
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Detail 28 - Innenecke
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Detail 29 - Kombinationsfassaden - Klinkerfassader (horizontal)
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== EQUITONE Regeldeteils - Nietbefestigung mit Unterkonstruktion aus Metall

Zurick zum Inhalt

1. EQUITONE Fassadentafel
2. Schaumstoffband
3. Unterkonstruktion
4. UNI-Niet
5. Liftungsprofil
6. Aluminiumblech S
7. Alternative Fassadensysteme e
8
ungestorter o
Hinterlftungsraum R
| |
|
P
4F=
Detail 30 - Kombinationsfassaden - WDVS
SRS |
Detail 31 - Kombinationsfassaden - Klinkerfassade
Anmerkung:

Wenn die Bellftungsbreite grofler als 20 mm ist, ist ein Liftungsprofil zu verwenden. Der Perforationsanteil sollte mindestens
50 cm?/m betragen.
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== EQUITONE Regeldeteils - Nietbefestigung mit Unterkonstruktion aus Metall

Zurick zum Inhalt

1. EQUITONE Fassadentafel
2. Schaumstoffband
3. Unterkonstruktion
4. UNI-Niet
5. Fugenprofil®
Detail 32 - segmentierte Fassade - Radius der Wand < 12 m
0
<400
\
Detail 33 - gebogene Fassade - Radius der Wand > 12 m
Anmerkungen:

1) Der Mindestradius fiir gebogene Fassaden betragt 12,0 m, der Befestigungsmittelabstand sollte maximal 400 mm betragen.
2] Beikleineren Radien sollte die Fassade als Segmentfassade ausgefiihrt werden.
3] Fugenprofile dirfen nicht dicker als 0,8 mm sein.
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== EQUITONE Regeldeteils - Nietbefestigung mit Unterkonstruktion aus Metall

Zurick zum Inhalt

EQUITONE Fassadentafel
Schaumstoffband
Unterkonstruktion
UNI-Niet

Liftungsprofil

g b~ w N

ungestorter Hinterliftungsraum

Detail 34 - Deckenuntersicht - AuBenecke

Anmerkungen:

1) Der maximale Befestigungsmittelabstand zwischen den UNI-Nieten bei einer Deckenanwendung betragt 400 mm.

2] Wenn zur Belliftung kein Liftungsprofil verwendet wird, sollte die Beltiftungsbreite zwischen 10 mm und 20 mm betragen.
Der Perforationsanteil sollte mindestens 50 cm?/m betragen.

3] Wenn die Beliiftungsbreite groier als 20 mm ist, ist ein Liftungsprofil zu verwenden.
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== EQUITONE Regeldeteils - Nietbefestigung mit Unterkonstruktion aus Metall

Zurick zum Inhalt

1. EQUITONE Fassadentafel
2. Schaumstoffband

3. Unterkonstruktion

4. UNI-Niet

ungestorter
HinterlGftungsraum
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a ‘ Detail 35 - Deckenuntersicht - Innenecke
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Anmerkungen:

1) Der maximale Befestigungsmittelabstand zwischen den UNI-Nieten bei einer Deckenanwendung betragt 400 mm.

2] Wenn zur Belliftung kein Liftungsprofil verwendet wird, sollte die Beltiftungsbreite zwischen 10 mm und 20 mm betragen.
Der Perforationsanteil sollte mindestens 50 cm?/m betragen.

3] Wenn die Beliiftungsbreite grofier als 20 mm ist, ist ein Liiftungsprofil zu verwenden.
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== EQUITONE Regeldeteils - Nietbefestigung mit Unterkonstruktion aus Metall

Zurick zum Inhalt

1. EQUITONE Fassadentafel
2. Schaumstoffband
3. Unterkonstruktion
4. UNI-Niet
5. nicht sichtbares Befestigungssystem
ungestorter
Hinterltftungsraum
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Detail 36 - Kombinationsfassaden - mit riickseitiger, nicht sichtbarer
Befestigung
Anmerkungen:

1) Weitere Informationen finden Sie in den Regeldetails fiir die nicht sichtbare Befestigung.

2] Je nach dem gewihlten System der nicht sichtbare Befestigung kann die EQUITONE Mindesttafeldicke zwischen 8 mm und
12 mm variieren.

3] Besonderes Augenmerk muss auf die Flucht der Tafeln untereinander mit nicht sichtbarer Befestigung und der Tafeln mit
Nietbefestigung gelegt werden.
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== EQUITONE Regeldeteils - Nietbefestigung mit Unterkonstruktion aus Metall

Zurick zum Inhalt

Ihr Detail war nicht dabei?

Sie suchen Details in DXF-, DWG-Format?

Kontaktieren Sie unsere Service Hotline unter 02525-69 555.

Haftungsausschluss

Die Hinweise und Angaben zu den EQUITONE Fassadentafeln entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren darauf
beruhenden Erfahrungen. Wegen der standigen Weiterentwicklung von Produkten und Systemen behalten wir uns vor, diese Informationen
ohne vorherige Ankindigung zu erganzen oder zu andern. Die beschriebenen Anwendungen sind Beispiele und berticksichtigen nicht die
besonderen Gegebenheiten im Einzelfall. Die Angaben und die Eignung des Materials fiir die beabsichtigten Verwendungszwecke sind in
jedem Fall bauseitig zu Gberprifen. Eine Haftung der Etex Germany Exteriors GmbH ist ausgeschlossen. Dies betrifft auch Druckfehler und
nachtragliche Anderungen technischer Angaben. Detaildarstellungen stellen die technische Einbindung und Montage der EQUITONE
Fassadentafeln innerhalb der vorgehangt hinterlifteten Fassade dar. Anpassungen der Details nach bauphysikalischen Vorgaben oder
geforderten Standards sind objektbezogen vom Planer vorzunehmen. Dieses Dokument ist durch internationale Urheberrechtsgesetze
geschitzt. Die vollstandige oder teilweise Vervielfaltigung und Verbreitung ohne vorherige schriftliche Genehmigung ist strengstens
untersagt und kann gegen Markengesetze verstofien. EQUITONE und Logos sind Marken von Etex NV oder einem verbundenen
Unternehmen.

www.equitone.com
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