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EQUITONE Aluminium Afwerkingsprofielen 

Productinformatieblad 

EQUITONE-MIS-Aluminium-Afwerkprofielen-Zwart-nl-202211 

Productbeschrijving 

Decoratieve zwart gecoate aluminium profielen voor gevels met EQUITONE. Er zijn verschillende profielen 

beschikbaar: bijv. buitenhoek, eindprofiel en horizontaal voegprofiel. 

 

ARTIKELNUMMER:  Zie pagina 2 

 

 

1. Technische Kenmerken 

Afmetingen Zie detailtekeningen 

Lengte 2.50 m 

Dikte 
horizontaal voegprofiel: 0.6 mm 

 Alle andere profielen: 1 mm 

Kleur Zwart 

Materiaal Aluminium 

Internationale naam van de legering EN AW 3105 or EN AW 3003 

Coating Proces Voorcoating 

Coating Polyester 

Aspect coating Mat 

Dikte coating 22.28 microns 

Potloodhardheid (ECCA T4) Min F 

UV-bestendigheid Categorie 3, index 2 (EN 1396, deel C.6) 

Corrosierbestendigheid Categorie 3, index 3 (EN 1396, deel C.6) 

Beschermfolie Ja 

 

 

2. Verpakking 

Per bundel van 5 stuks 

 

3. Verwerking 

Raadpleeg de toepassingsrichtlijnen voor EQUITONE.   

 

4. Onderhoud 

Om het uiterlijk en de levensduur van het gecoate oppervlak optimaal te houden, wordt aanbevolen het om 

de zes maanden te reinigen. Oppervlakken die worden blootgesteld aan meer vervuilde gebieden, zoals kust- 

en industriegebieden, moeten vaker worden gereinigd. Reinigen moet gebeuren met water dat zeer milde 

zeep bevat, zoals autoshampoo. Grondig spoelen met proper water. 
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EQUITONE buitenhoekprofiel 
Art. N° 4031408 

EQUITONE buitenhoekprofiel 
Art. N° 4031407 

 

 

EQUITONE voegprofiel met rib voor horizontale voeg 

Art. N° 4031409 

EQUITONE aansluitprofiel/raam 

Art. N° 4031226 

  

 

Disclaimer 
De informatie in dit document is correct op het moment van publicatie. Door ons toegewijd programma van continue materiaal- 
en systeemontwikkeling behouden wij ons echter het recht voor om de informatie in dit document zonder voorafgaande 
kennisgeving te wijzigen of aan te passen. Bezoek www.equitone.com om er zeker van te zijn dat u over de meest recente 
versie beschikt. Alle afbeeldingen in dit document zijn louter illustratief en mogen niet als uitvoeringstekeningen worden 
beschouwd. Deze informatie wordt te goeder trouw verstrekt en er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor enig 
verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik ervan. Dit document wordt beschermd door internationale copyrightwetten. 
Reproductie en distributie, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is strikt verboden. EQUITONE 
en de logo's zijn handelsmerken van Etex NV of een dochteronderneming daarvan. Elk gebruik zonder toestemming is strikt 
verboden en kan een inbreuk betekenen op het merkenrecht. 
 


