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EQUITONE Banda EPDM Nervuras 
Material Information Sheet 

EQUITONE-MIS-EPDM-Nervuras-pt-PT-202211 

Descrição do produto 

A fita com nervuras EQUITONE EPDM é utilizada para proteger as ripas de 

madeira contra a penetração permanente de humidade durante a fixação 

dos painéis EQUITONE. As nervuras na superfície da fita permitem uma 

melhor drenagem da água de infiltração e evitam que a água se infiltre por 

detrás dos painéis da fachada. A fita de EPDM para juntas é resistente aos 

raios UV. 

 

Conservar na embalagem original, num local fresco e seco. Não existem 

restrições de armazenamento. Antes da instalação, leia as instruções para o 

planeamento e aplicação dos painéis de fachada EQUITONE em estrutura de 

suporte de madeira. 

 

 

1. Características técnicas 

Largura EPDM  90 mm 45 mm 

Peso 167 g/m 87 g/m 

Espessura 1 mm 

Comprimento do rolo 10 m 50 m 10 m 100 m 

Item no. 4035376 4048581 4035377 4048582 

 

  



2 

                                               
 

  

EQUITONE-MIS-EPDM-Nervuras-pt-PT-202211 

EQUITONE Ribbed EPDM Joint Tape | Material Information Sheet 

2. Dados técnicos 

Dureza (ISO 7619) 70 ± 5 °Shore A 

Resistência à tração (ISO 37-2) Min. 7.5 Mpa 

Alongamento na rutura (ISO 37-2) Min. 250 % 

  

Após 7 dias de envelhecimento a 100 ° C (ISO 188)   

Alteração da dureza Até -5 / +10 ° Shore A 

Alteração da resistência à tração Até 15 % % 

Alteração do alongamento na rotura Até 25 % rel. 

  

Resistência ao ozono 

200PPHM/40°/20%/7d (ISO 1431/1) Sem deterioração 

  

Estabilidade dimensional 

Deformação permanente 24 horas/100°C/25% (ISO 815) Max 35 % 

Alteração da dureza após 168 horas a -10°C (ISO 7619) Max. 10 °Shore A (ISO 7619) 

Não é afetado pelos raios UV  

 

 

 

 

Disclaimer 
As informações contidas neste documento estão correctas à data da publicação. No entanto, devido ao nosso programa 
empenhado de desenvolvimento contínuo de materiais e sistemas, reservamo-nos o direito de modificar ou alterar as 
informações aqui contidas sem aviso prévio. Por favor, visite www.equitone.com para garantir que tem a versão mais 
actualizada. Todas as figuras contidas neste documento são ilustrações e não devem ser utilizadas como desenhos de 
construção. Esta informação é fornecida de boa fé e não se aceita qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes da 
sua utilização. Este documento está protegido por leis internacionais de direitos de autor. É estritamente proibida a reprodução 
e distribuição, no todo ou em parte, sem autorização prévia por escrito. EQUITONE e os seus logótipos são marcas comerciais da 
Etex NV ou de uma subsidiária da Etex NV. Qualquer utilização não autorizada é estritamente proibida e pode infringir a 
legislação relativa às marcas registadas. 
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